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WELKOM BIJ KAMPA DOMETIC

Geniet van het buitenleven met een voortent van Kampa Dometic. Onze premium voortenten zijn 
voorzien van de nieuwste innovaties en verbeteringen om u privacy en comfort te bieden, waar u ook 

bent. Ontworpen voor een eenvoudige en handige uitbreiding van uw leefruimte en gemaakt van 
hoogwaardige materialen voor optimale betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dit jaar hebben we onze 

bestverkochte voortenten verbeterd en uitgebreid, zodat u met een gerust hart verder en langer op 
avontuur kunt gaan.
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

VOORTENTEN MET STOKKEN

ACCESSOIRES

KAMPA DOMETIC OP HET WEB

GA NAAR DOMETIC.COM

Club AIR All-Season 330 | 390 
Club AIR Pro 330 | 390 | 450
Frontier AIR Pro 300
Grande AIR All-Season 330 | 390
Grande AIR Pro 330 | 390
Ace AIR All-Season 400
Ace AIR Pro 300 | 400 | 500
Rally AIR All-Season 260
Rally AIR Pro 200 | 260 | 330 | 390
Winter AIR 260
Leggera AIR 220 | 260
Sunshine AIR Pro 300 | 400 | 500
Mobil AIR Pro 361/391
Pop AIR Pro 260 | 290 | 340 | 365

Ace Pro 400
Rally Pro 200 | 260 | 330 | 390
Rally 200 | 260 | 330 | 390

Store 
AIR Break
Pro Windbreak
Luifels en zonneluifels
Uitbouwstukken
Aanbouwen
Binnententen
Dakvoeringen
Horgaaspanelen
Tapijten en onderzeilen
Op maat gemaakte voortentonderdelen
Stoelen
Tafels
Kasten en kledingkasten

Hier vindt u het complete Kampa Dometic-assortiment met 
uitgebreide informatie over alle producten. Bovendien kunt u hier 
terecht voor interessante feiten over ons bedrijf en links voor het 
downloaden van al onze catalogussen.
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KAMPA DOMETIC

CARAVANVOORTENTEN CATALOGUS 2020

De gepatenteerde AirFrame-technologie van de opblaasbare 
voortenten van Kampa Dometic transformeert uw reisbeleving. 
Doorsnee stokken van staal en glasvezel zijn vervangen door aan 
elkaar verbonden, opblaasbare AirPoles, zodat u de hele voortent 
kunt opblazen via één enkel extern opblaaspunt.  Voor uw gemak 
is het AirFrame altijd aan de voortent bevestigd voor een snelle en 
eenvoudige opzet. Het AirFrame is niet alleen extreem stevig, maar 

het buigt ook mee met de wind, zodat u nooit een stok breekt of 
krom trekt. Uw camper raakt bovendien ook niet meer beschadigd 
door metalen of glasvezelstokken, doordat de AirPoles eenvoudig 
tegen uw voertuig rusten zonder dat er ander bevestigingsmateriaal 
nodig is. Blaas de voortent voor optimale prestaties op naar 0,62 bar. 
Elke voortent wordt geleverd met een Downdraught-handpomp en 
voor maximaal gemakt sluit u de optionele Gale 12 V-pomp aan. 

AIRFRAME-DRUK BIJ VERSCHILLENDE LUCHTTEMPERATUREN

Een voortent die is opgeblazen tot een druk van 0,62 bar bij een temperatuur van 20 °C (68 °F), neemt slechts toe in druk tot 0,7 bar bij 40 °C 
(104 °F). Dit valt ruim binnen de geteste maximale luchtdruk van 1,5 bar
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Bar

5,9                    6,7                    7,5                   8,2                     9                        9,7                   10,5                    12,0

50 °C / 122 °F

40 °C / 104 °F

30 °C  / 86 °F

20 °C / 68 °F

10 °C / 50 °F

0 °C / 32 °F

-10 °C / 14 °F

-20 °C / -4 °F

KAMPA DOMETIC AIRFRAME
SNEL EN VEILIG – ONZE BAANBREKENDE INNOVATIE HEEFT REIZEN 

GEREVOLUTIONEERD
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Leegloopventiel Opblaasventiel

AIRFRAME-CONSTRUCTIE

Opblazen 
tot 0,62 bar 

voor optimale 
prestaties

BETROUWBARE TECHNOLOGIE

De AirPoles van Kampa Dometic zijn goed beschermd en behoeven geen enkel 
onderhoud. Opblaasbare voortenten zijn aanzienlijk lichter en het AirFrame is ook veel 
duurzamer dan gewone stokken, doordat ze niet kunnen breken. Het AirFrame-systeem 
is geschikt voor gebruik in zowel koude als warme klimaten en is bestand tegen extreme 
temperatuurwisselingen.

ENKEL OPBLAASPUNT

De afzonderlijke AirPoles zijn met elkaar verbonden, waardoor de complete voortent 
via één extern punt kan worden opgeblazen. Het gehele AirFrame kan eenvoudig 
worden laten leeggelopen via leegloopventielen aan de basis van elke stok; omdat 
elke AirPole daaraan is verbonden, is het niet nodig om elke AirPole afzonderlijk 
te laten leeglopen. De gebruikersvriendelijke voortenten van Kampa Dometic 
zijn dus niet alleen heel eenvoudig op te zetten, maar ook makkelijk af te breken.  

Het AirFrame is ongelooflijk duurzaam en elke AirPole is gemaakt 
van een sterke opblaasbuis van TPU die in een versterkt, 
gelamineerd omhulsel van Oxford Polyester/PE wordt geritst 
dat vervolgens in een polyester sleuf voor intensief gebruik in de 
voortent wordt geritst. Hoewel het AirFrame-systeem is getest 
tot een druk van 1,5 bar, is de ideale opblaasdruk 0,62 bar.  
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VOORNAAMSTE EI-
GENSCHAPPEN  

VAN DE VOORTENT

QUICKPITCH™-  
SCHEERLIJNSYSTEEM

AIRFRAME™ DUAL-PITCH™-  
DAKSYSTEEM

GESCHIKT VOOR 

LIMPET™
GESCHIKT VOOR 

SABRELINK™

KAMPA DOMETIC

CARAVANVOORTENTEN CATALOGUS 2020

AIRFRAME™ QUICKPITCH™-  
SCHEERLIJNSYSTEEM

DUAL-PITCH™- 
DAKSYSTEEM

GESCHIKT VOOR SABRELINK™ GESCHIKT VOOR LIMPET™

Onze AirFrame-voortenten met enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts 
één extern opblaaspunt, waardoor 

een uitzonderlijk sterke structuur 
ontstaat.

Bevestig tot drie lampen aan de 
voorste en middelste AirPoles. U kunt 

op afstand de lampen in- en 
uitschakelen of de helderheid 
aanpassen. Ook geschikt voor 

voortenten met stokken.

Dankzij Limpet Fix-technologie kunt 
u de achterwand van de voortent 
met behulp van de geperforeerde 
gaten aan uw camper bevestigen.

De robuuste spanbanden kunnen 
in een paar seconden worden 
vastgezet. Maak de onderste 

spanband strak vast en stel de 
bovenste gesp bij om meer 

spanning toe te voegen.

Bescherm effectief en efficiënt tegen 
wind en regenwater om plasvorming 

op het dak te voorkomen en 
prestaties te verbeteren.

INNOVATIEVE EIGENSCHAPPEN DIE UW REISBELEVING VERBETEREN
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HOOGWAARDIGE MATERIALEN DIE ZIJN GETEST OP 
DUURZAAMHEID 

VOORTENTMATERIALEN

WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON

Zeer robuust en UV-bestendig All-Season-materiaal, perfect voor reizen in warmere klimaten 
en gebruik op een seizoensgebonden camping. Het volledig ademend materiaal is gemaakt 
om extreme weersomstandigheden aan te kunnen en is getest in de natste regio's van 
Europa en de zonnigste delen van Australië om ervoor te zorgen dat het u nooit teleurstelt.

De beschermingsfactor voor ultraviolette straling (UPF) duidt aan in hoeverre de 
ultraviolette straling wordt verminderd door de stof. Het voortentmateriaal van Kampa 
Dometic laat slechts 1/50e van de ultraviolette straling door, zodat u beschermd en koel 
blijft.

WEATHERSHIELD™ PRO

Het iconische materiaal van Kampa Dometic dat veelvuldig in het aanbod aan voortenten 
wordt gebruikt, heeft een bewezen kwaliteit in diverse omgevingen. Weathershield™ Pro 
heeft de uitstraling en het gevoel van traditionele stof, maar is veel lichter en daardoor nog 
steeds de eerste keuze van reizigers over de hele wereld.  

WEATHERSHIELD™ 150D

Weathershield™ 150D is zeer licht en gemakkelijk te hanteren, waardoor het altijd 
razendsnel op te zetten en af te breken is. Dit lichte materiaal biedt een geweldige prijs-
kwaliteitverhouding en is zeer duurzaam en weersbestendig. 

WEATHERSHIELD™ PVC

Dit zeer robuuste voortentmateriaal is gemaakt van pvc van 400g/m 2 dat waterdicht, 
duurzaam en makkelijk schoon te maken is. Weathershield™ PVC is door Kampa Dometic 
ontwikkeld voor winterreizen en geclassificeerd tot -20 °C, waardoor het bestand is tegen de 
meest extreme sneeuwomstandigheden. 

WATERDICHT
Getest tot 200 L/m2 per uur om 
ervoor te zorgen dat u droog blijft.



OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Ideaal voor een seizoenscamping of voor kamperen in warmere 
klimaten. De nieuwe Club AIR All-Season heeft een opvallende Dual-
Pitch™-daksysteem dat een unieke esthetiek en veel hoofdruimte 
biedt, terwijl de diepte van 2,75 meter betekent dat u nooit ruimte 
tekort komt. 

De voor- en zijpanelen kunnen volledig worden afgeritst in veranda-
stijl voor een frisse ventilatie en om de lading te verlichten. De nieuwe 
aanritsbare voorluifel completeert het uiterlijk en biedt veel 
verademing op warme zomerdagen.

CLUB AIR  
ALL-SEASON

CLUB AIR ALL-SEASON 330 
AW1014
Referentienr. 9120000005

CLUB AIR ALL-SEASON 390 
AW1013
Referentienr. 9120000004

DE VOORTENT VOOR ELKE OMGEVING

NIEUW

NIEUW

2
75

33040 40

Club AIR Pro 330

Zip-Out Front Panels
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ut
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el

Zip
-O

ut Panel

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel

39040 40

Club AIR Pro 390

Zip-Out Front Panels

Zi
p
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ut
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el

Zip
-O

ut Panel 2
75

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

STORMBANDEN
Stormbanden zijn bij deze voortent 
standaard inbegrepen en zorgen voor meer 
stabiliteit en betere prestaties in slechte 
weersomstandigheden. 

INTEGRALE, OPBLAASBARE LUIFEL
Integrale, opblaasbare luifel voor nat weer 
met bovenin een ventilatieopening met  
horgaas . 

Zie pag. 62 voor de volledige 
technische specificaties
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WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON

Zeer robuust en UV-bestendig All-Season-materiaal, perfect voor reizen in warmere 
klimaten en gebruik op een seizoensgebonden camping. Het volledig ademend materiaal 
is gemaakt om extreme weersomstandigheden aan te kunnen en is getest in de natste 
regio's van Europa en de zonnigste delen van Australië om ervoor te zorgen dat het u nooit 
teleurstelt.

CLUB AIR ALL-SEASON-UITBOUW

Er kunnen optionele uitbouwstukken worden bevestigd aan een of beide zijden van de 
voortent. U hoeft ze alleen maar even vast te ritsen en via één enkel opblaaspunt op te 
blazen. Met ieder uitbouwstuk wordt de totale breedte van de voortent verlengd met 1,9 
meter. De royale hoogte en diepte van de voortent blijven behouden. Haak de optionele 
binnentent vast voor extra slaapruimte. 

L/H-uitbouw / modelnr. AA0006
R/H-uitbouw / modelnr. AA0007

CLUB AIR ALL-SEASON-LUIFEL

Deze optionele voorluifel kan eenvoudig 
aan uw voortent worden geritst voor extra 
overdekking. 

330 AIR-luifel / Modelnr. AA0014
390 AIR-luifel / Modelnr. AA0013

OPTIONEEL OPTIONEEL

NIEUW NIEUW

Zie pag. 71 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 73 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

Dankzij het daksysteem en de geïntegreerde luifel is de Club AIR Pro 
direct herkenbaar. Aanritsbare uitbouwstukken aan een of beide 
kanten creëren een enorme leefruimte, die perfect is voor 
entertainment. De slimme opzet van het voorpaneel biedt twee 

voordeuren. Als u de voortent wilt omtoveren in een veranda, ritst u 
simpelweg de panelen los om ze te verwijderen. Rits de nieuwe 
optionele voorluifel vast om de look te af te maken.

CLUB AIR PRO

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

WEATHERSHIELD™ PRO
Weathershield™ Pro-polyester met dubbele 
coating.

INTEGRALE, OPBLAASBARE LUIFEL
Integrale, opblaasbare luifel voor nat weer 
met bovenin een ventilatieopening met  
horgaas . 

MODERNE VOORTENTTECHNOLOGIE MET EEN KLASSIEKE STIJL

14 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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CLUB AIR PRO 330 
AW1022
Referentienr. 9120000017 

CLUB AIR PRO 390 
AW1021
Referentienr. 9120000016

CLUB AIR PRO 450 
AW1020
Referentienr. 9120000015 

NIEUW NIEUW

2
75

33040 40

Club AIR Pro 330

Zip-Out Front Panels

Zi
p

-O
ut
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Zip
-O

ut Panel

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel

39040 40

Club AIR Pro 390

Zip-Out Front Panels

Zi
p
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Zip
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ut Panel 2
75

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel

45040 40

Club AIR Pro 450

Zip-Out Front Panels
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Zip
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ut Panel

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel

2
75

CLUB AIR PRO-UITBOUW

Er kunnen optionele uitbouwstukken worden bevestigd aan een 
of beide zijden van de voortent. U hoeft ze alleen maar even vast 
te ritsen en via één enkel opblaaspunt op te blazen. Met ieder 
uitbouwstuk wordt de totale breedte van de voortent verlengd 
met 1,9 meter. De royale hoogte en diepte van de voortent blijven 
behouden. Haak de optionele binnentent vast voor extra slaapruimte. 

L/H-uitbouw / modelnr. AA0010
R/H-uitbouw / modelnr. AA0011

CLUB AIR PRO-LUIFEL

Deze optionele voorluifel kan eenvoudig aan uw voortent worden 
geritst voor extra overdekking. 

330 AIR-luifel / Modelnr. AA0017
390 AIR-luifel / Modelnr. AA0016
450 AIR-luifel / Modelnr. AA0015

OPTIONEELOPTIONEEL

Zie pag. 62 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 72 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 73 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

VLIEGENGAAS MET FIJNE STRUCTUUR
Achter het rechter- en linkerzijraam bevindt 
zich een groot tweede horgaaspaneel dat 
voor verkoeling zorgt bij warm weer. 

UITRITSBARE VOORPANELEN
De voorpanelen kunnen worden afgeritst 
om het gewicht te verminderen en om uw 
voortent te openen als een veranda.  

ACHTERPANEEL UITBOUW
Elk einduitbouwstuk heeft een raam in het 
achterpaneel. De achterpanelen beschikken 
ook over ritssluitingen, via welke u toegang 
hebt tot eventuele opbergkasten achter het 
paneel.

Als u op zoek bent naar meer ruimte, is de Frontier AIR Pro de ultieme 
opblaasbare voortent. Deze voortent is 7 meter breed en 3 meter 
diep en daarmee een van de grootst beschikbare. De voortent is net 
zo makkelijk op te zetten als alle andere AIR-voortenten van Kampa 

Dometic en wordt opgeblazen via een enkel opblaaspunt. 
Geniet van het gemak van een deur aan elk uiteinde van de voortent 
en extra panelen met rits voor gemakkelijke toegang tot eventuele 
versperde opbergruimtes.

FRONTIER AIR PRO 300
UITGEBREIDE RUIMTE VOOR IEDEREEN

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

16 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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FRONTIER AIR PRO 300
AW1001
Referentienr. 9120000009

ZONNELUIFEL

Een royale luifel met haakbevestiging en stokken van geanodiseerd 
aluminium creëren een grote schaduwrijke ruimte, waarin u 
comfortabel en beschermd blijft.

Zonneluifel 300 / modelnr. CE7024

BINNENTENT

Voeg slaapruimte aan uw voortent toe met een binnentent. 
Ademende tweepersoonsbinnententen kunnen simpelweg in de 
voortent worden vastgehaakt. Verkrijgbaar in versies die geschikt 
zijn voor zowel linker- als rechteropstellingen. 

L/H-binnentent / modelnr. AA3005
R/H-binnentent / modelnr. CE7414

3
0

0

30040 40

2
5

0

Zip-Out Panel Zip-Out Panel

Frontier AIR Pro 300

Roll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel

200 200170

OPTIONEEL OPTIONEEL

WEATHERSHIELD™ PRO

Het iconische materiaal van Kampa Dometic dat veelvuldig in het aanbod aan voortenten 
wordt gebruikt, heeft een bewezen kwaliteit in diverse omgevingen. Weathershield™ Pro 
heeft de uitstraling en het gevoel van traditionele stof, maar is veel lichter en daardoor nog 
steeds de eerste keuze van reizigers over de hele wereld.  

Zie pag. 62 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 72 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

 Het gebruikte Weathershield™ All-Season-materiaal is zeer robuust 
en UV-bestendig, waardoor deze voortent perfect geschikt is voor 
seizoenscampings en kamperen bij extreem weer. Of u nu naar de 
natste plekken in Europa of de zonnigste gebieden van Australië 
reist: op deze voortent kunt u altijd rekenen. Er kunnen optionele 

uitbouwstukken worden bevestigd aan één of beide zijden. U 
hoeft ze alleen maar even vast te ritsen en op te blazen. Met ieder 
uitbouwstuk wordt de totale breedte van de voortent verlengd met 
1,9 meter, terwijl de royale hoogte en diepte rondom behouden 
blijven.

GRANDE AIR ALL-SEASON
HET HELE JAAR DOOR RUIM KAMPEREN

VLIEGENGAAS MET FIJNE STRUCTUUR
Achter het rechterzijraam bevindt zich een 
groot tweede horpaneel, dat voor verkoeling 
zorgt bij warm weer. 

STORMBANDEN
Stormbanden zijn bij deze voortent 
standaard inbegrepen en zorgen voor meer 
stabiliteit en betere prestaties in slechte 
weersomstandigheden. 

18 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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GRANDE AIR ALL-SEASON 330 
AW1010
Referentienr. 9120000003 

GRANDE AIR ALL-SEASON 390 
AW1011
Referentienr. 9120000002

3
0

0

33040 40

Grande AIR 
All-Season 330

Roll-to-Side Front PanelsRoll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel
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Zip
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ut Panel

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Optional 
Right-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel Roll-to-Side Panel
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0

39040 40

Grande AIR 
All-Season 390

Roll-to-Side Front Panels

Zi
p
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Zip
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ut Panel

Roll-to-Side Panel

Optional 
Left-Hand
Extension

190

Roll-to-Side Panel

Optional 
Right-Hand
Extension

190

OPTIONEEL

GRANDE AIR ALL-SEASON-UITBOUW

Er kunnen optionele uitbouwstukken worden bevestigd aan een of beide 
zijden van de voortent. U hoeft ze alleen maar even vast te ritsen en via één 
enkel opblaaspunt op te blazen. Met ieder uitbouwstuk wordt de totale 
breedte van de voortent verlengd met 1,9 meter. De royale hoogte en diepte 
van de voortent blijven behouden. Haak de optionele binnentent vast voor 
extra slaapruimte. 

L/H-uitbouw / modelnr. AA0001
R/H-uitbouw / modelnr. AA0002

WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON
Zeer robuust en UV-bestendig All-Season-materiaal, perfect voor reizen in warmere 
klimaten en gebruik op een seizoensgebonden camping. Het volledig ademend materiaal 
is gemaakt om extreme weersomstandigheden aan te kunnen en is getest in de natste 
regio's van Europa en de zonnigste delen van Australië om ervoor te zorgen dat het u nooit 
teleurstelt.

Zie pag. 63 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 73 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

De QuickPitch™-spanbanden, de naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen, het Weathershield™ Pro-materiaal en één enkel 
opblaaspunt zijn slechts enkele van de geweldige eigenschappen 
die de Grande AIR Pro de perfecte aanvulling op uw caravan maken. 

De royale diepte van 3 meter en het Dual-Pitch™-dak zorgen voor 
een geweldig ruimtelijk gevoel. Rits simpelweg de optionele 
uitbouwstukken aan één of beide zijden aan om plaats te maken voor 
vrienden en familie.  

QUICKPITCH™-SCHEERLIJNSYSTEEM
De robuuste spanbanden kunnen in een 
paar seconden worden vastgezet. Maak de 
onderste spanband strak vast en stel de 
bovenste gesp bij om meer spanning toe te 
voegen.

VLIEGENGAAS MET FIJNE STRUCTUUR
Achter het rechterzijraam bevindt zich een 
groot tweede horpaneel, dat voor 
verkoeling zorgt bij warm weer.

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

GRANDE AIR PRO
VERDUBBEL DE WOONRUIMTE VAN UW KAMPEERPLEK

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

20 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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GRANDE AIR PRO-UITBOUW
Er kunnen optionele uitbouwstukken worden bevestigd aan een of beide zijden van de 
voortent. U hoeft ze alleen maar even vast te ritsen en via één enkel opblaaspunt op te 
blazen. Met ieder uitbouwstuk wordt de totale breedte van de voortent verlengd met 1,9 
meter. De royale hoogte en diepte van de voortent blijven behouden. Haak de optionele 
binnentent vast voor extra slaapruimte. 

L/H-uitbouw / modelnr. AA0008
R/H-uitbouw / modelnr. AA0009

OPTIONEEL

GRANDE AIR PRO 330 
AW1019
Referentienr. 9120000014

GRANDE AIR PRO 390 
AW1018
Referentienr. 9120000013

NIEUW
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3
0

0

39040 40

Grande AIR 
All-Season 390

Roll-to-Side Front Panels
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Optional 
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Roll-to-Side Panel
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Zie pag. 63 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 73 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Het hele jaar door klaar voor avontuur. Deze ruime caravanvoortent 
is geschikt voor alle omstandigheden, dankzij het slijtvaste 
Weathershield™ All-Season-materiaal, en biedt een enorme 
hoeveelheid ruimte en comfort. De Ace Air All-Season zit 

boordevol functies en heeft externe raamverduistering, een 
dubbele moddermuur, een groot horgaaspaneel aan de zijkant en 
een verstelbare luifel. Geniet het hele jaar door van betrouwbare 
beschutting en comfort. 

ACE AIR ALL-SEASON 400
DE OPBLAASBARE VOORTENT VOOR SEIZOENSKAMPEREN

WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON

Zeer robuust en UV-bestendig All-Season-materiaal, perfect voor reizen in warmere 
klimaten en gebruik op een seizoensgebonden camping. Het volledig ademend materiaal 
is gemaakt om extreme weersomstandigheden aan te kunnen en is getest in de natste 
regio's van Europa en de zonnigste delen van Australië om ervoor te zorgen dat het u nooit 
teleurstelt.

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

22 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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DUBBELE MODDERMUUR
De sterke dubbele moddermuur voert 
regenwater af van de voortent, waardoor de 
grond rondom de haringen droog blijft en 
de voortent goed vast blijft staan.

STORMBANDEN
Stormbanden zijn bij deze voortent 
standaard inbegrepen en zorgen voor meer 
stabiliteit en betere prestaties in slechte 
weersomstandigheden. 

VOORLUIFEL
Integrale luifel voor nat weer met  
bovenventilatie. 

QUICKPITCH™-SCHEERLIJNSYSTEEM
De robuuste spanbanden kunnen in een 
paar seconden worden vastgezet. Maak de 
onderste spanband strak vast en stel de 
bovenste gesp bij om meer spanning toe te 
voegen.

EXTERNE RAAMVERDUISTERING
Alle ramen hebben raamverduistering met 
ritsen aan de buitenkant voor extra 
bescherming en privacy.

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

ACE AIR ALL-SEASON 400
CE7173
Referentienr. 9120000001
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Ace AIR 
All-Season 400

134

Zip-Out Panel

Zie pag. 64 voor de volledige technische specificaties

KAMPEREN MAKKELIJK GEMAAKT — 23



OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

ACE AIR PRO 300 
CE7174
Referentienr. 9120000012 

ACE AIR PRO 400 
CE7175
Referentienr. 9120000011

ACE AIR PRO 500 
CE7176
Referentienr. 9120000010 

Waar ter wereld u ook bent, u zult op de camping altijd bekijks 
trekken, dankzij de tijdloze stijl en geweldige functionaliteiten.  De 
kenmerkende hoekige frontpanelen van de Ace AIR Pro zien er niet 
alleen geweldig uit, maar voegen ook een royale woonruimte aan het 
interieur toe. 

Geniet van het prachtige uitzicht uit de grote ramen op volledige 
hoogte en de dakramen die overdag veel licht en 's nachts uitzicht op 
de sterren bieden. Panoramische uitritsbare panelen en een groot 
horgaaspaneel aan de zijkant nodigen de omgeving uit naar buiten, 
regelen de temperatuur en verminderen condensatie.

ACE AIR PRO
PERFECTIE VANUIT IEDERE HOEK

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

3
0

0

30040 40

2
5

0

Zip-Out Panel Zip-Out Panel

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip
-O

ut Panel

Ace AIR Pro 300

3
0

0

40040 40

2
5

0

Zip-Out Panel Zip-Out Panel

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip
-O

ut Panel

Ace AIR Pro 400

134

Zip-Out Panel

3
0

0

50040 40

2
5

0

Zip-Out Panel Zip-Out Panel

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip
-O

ut Panel

Ace AIR Pro 500
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Zie pag. 64 voor de volledige technische specificaties
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ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

WEATHERSHIELD™ PRO

Het iconische materiaal van Kampa Dometic dat veelvuldig in het aanbod aan voortenten 
wordt gebruikt, heeft een bewezen kwaliteit in diverse omgevingen. Weathershield™ Pro 
heeft de uitstraling en het gevoel van traditionele stof, maar is veel lichter en daardoor nog 
steeds de eerste keuze van reizigers over de hele wereld.  

ZONNELUIFEL
Deze luifel met haakbevestiging 
creëert een groot schaduwrijk 
gebied, waarin u op zonnige dagen 
comfortabel blijft.

Zonneluifel 300 / modelnr. CE7024
Zonneluifel 400 / modelnr. CE7026
Zonneluifel 500 / modelnr. CE7028

Zie pag. 72 voor de volledige 
technische specificaties

UITRITSBARE VOORPANELEN
De voorpanelen kunnen worden afgeritst 
om het gewicht te verminderen en om uw 
voortent te openen als een veranda.  

OPTIONEEL
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

De Rally AIR All-Season is de kleinste All-Season-oplossing uit 
het assortiment van caravanvoortenten van Kampa Dometic en 
is ideaal voor compacte caravans en weekendjes weg. Deze 
nieuwste AirFrame-voortent biedt alle voordelen van andere Rally 
AIR Pro-modellen, maar in tegenstelling tot andere Pro-modellen 

is de tent gemaakt van Weathershield™ All-Season-materiaal voor 
een seizoensgebonden camping. Uitritsbare voor- en zijpanelen 
verminderen het doortrekgewicht, zodat de tent snel en simpel kan 
worden opgezet. 

DE VRIJHEID OM TE VERKENNEN

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

RALLY AIR ALL-SEASON 260

WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON
Zeer robuust en UV-bestendig All-Season-materiaal, perfect voor reizen in warmere 
klimaten en gebruik op een seizoensgebonden camping. Het volledig ademend materiaal 
is gemaakt om extreme weersomstandigheden aan te kunnen en is getest in de natste 
regio's van Europa en de zonnigste delen van Australië om ervoor te zorgen dat het u nooit 
teleurstelt.

26 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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RALLY AIR ALL-SEASON 260 
AW1015
Referentienr. 9120000006
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Rally AIR 
All-Season 260

Zip-Out Front Panels
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40 40

QUICKPITCH™-SCHEERLIJNSYSTEEM
De robuuste spanbanden kunnen in een 
paar seconden worden vastgezet. Maak de 
onderste spanband strak vast en stel de 
bovenste gesp bij om meer spanning toe te 
voegen. 

UITRITSBARE VOORPANELEN
De voorpanelen kunnen worden afgeritst 
om het gewicht te verminderen en om uw 
voortent te openen als een veranda.  

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

NIEUW

Zie pag. 65 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

De iconische Rally AIR Pro heeft profijt van jarenlange continue 
ontwerpverbeteringen en zit vol met de nieuwste innovaties op 
het gebied van voortenten die uw kampeerervaring verbeteren. 
Het Weathershield™ Pro-materiaal, de glasheldere ramen en extra 
ventilatie zorgen voor een comfortabele leefruimte, waar u ook 
neerstrijkt. Het unieke systeem van Kampa Dometic met één enkel 
opblaaspunt en de QuickPitch™-spanbanden zorgen ervoor dat u 
iedere keer uw voortent snel en eenvoudig opzet. 

Met de Rally AIR Pro zijn vrienden en familie altijd welkom! Verwissel 
simpelweg de verwisselbare zijpanelen voor maximaal twee 
aanritsbare aanbouwen. Deze veelzijdige voortent is ideaal voor 
weekendjes weg en langere vakanties, en kan aan uw behoeften 
worden aangepast met horgaassets, stormbanden en nog veel meer 
accessoires.

QUICKPITCH™-SCHEERLIJNSYSTEEM
De robuuste spanbanden kunnen in een 
paar seconden worden vastgezet. Maak de 
onderste spanband strak vast en stel de 
bovenste gesp bij om meer spanning toe te 
voegen. 

DUAL-PITCH™-DAKSYSTEEM
Vergroot de hoofdruimte en zorgt voor een 
effectieve bescherming tegen de wind en 
een efficiënte regenwaterafvoer.

NAAR DE ZIJKANT OPROLBAAR 
VOORPANEEL
De voorpanelen kunnen naar de zijkant 
worden opgerold om de voorzijde te 
openen of half worden opengeritst om lucht 
naar binnen te laten zonder afbreuk te doen 
op uw veiligheid. 

RALLY AIR PRO
EEN VOLLEDIG NIEUWE KIJK OP KAMPEREN

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

28 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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RALLY AIR PRO 390 
CE7187
Referentienr. 9120000018

RALLY AIR PRO 330 
CE7186
Referentienr. 9120000019

RALLY AIR PRO 260 
CE7185
Referentienr. 9120000020

RALLY AIR PRO 200 
CE7184
Referentienr. 9120000021
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Zie pag. 65 voor de volledige technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Winter AIR PVC is 's werelds eerste opblaasbare wintervoortent en 
wordt standaard geleverd met ondersteuningsstangen voor in de 
sneeuw, een dubbele moddermuur, stormbanden en spijkerharingen.  
Het supersterke Weathershield™ PVC-materiaal zorgt ervoor dat 

deze voortent is bestand tegen de meest extreme 
sneeuwomstandigheden. Daarnaast is deze voortent dankzij de 
nieuwe drievoudige pees ook perfect geschikt voor campers.

WINTER AIR PVC 260
GESCHIKT VOOR ELK SEIZOEN

OP ALLES VOORBEREID

De Winter AIR PVC is volledig ontworpen ter ondersteuning 
van uw winteravonturen. In afwachting van de veeleisende 
weersomstandigheden waarmee u mogelijk wordt 
geconfronteerd, heeft 's werelds eerste speciaal ontworpen 
opblaasbare voortent alles wat u nodig hebt om de meest 
uitdagende omstandigheden aan te kunnen.  
 
Standaard bij de voortent inbegrepen:
• 2 x Achterste aandrukstangen
• 2 x Ondersteuningsstangen voor in de sneeuw
• Dakvoering
• Stormbanden
• Tochtstrook
• Downdraught-handpomp
• Spijkerharingen

NIEUW

30 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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WINTER AIR PVC 260 S 
AW1016
Referentienr. 9120000007 

Geschikt voor 
caravans en 

campers met 
een railhoogte van  

235 - 250 cm

WINTER AIR PVC 260 L 
AW1017
Referentienr. 9120000008

Geschikt voor 
caravans en 

campers met 
een railhoogte van  

250 - 265 cm

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel 
opblaaspunt blaast u op via slechts één 
extern opblaaspunt.

WEATHERSHIELD™ PVC
400 g/m2 Weathershield™ PVC  is robuust, 
waterdicht en makkelijk schoon te maken.

DRIEVOUDIGE PEES C
Standaard voorzien van een pees van 
4 mm, 6 mm en 7 mm, waardoor een 
stevige bevestiging mogelijk is aan 
zowel voortentrails van caravans als 
cassettevoortenten van campers.

Winter AIR PVC 260

260

18
0 Winter AIR PVC 260

260

18
0

Zie pag. 66 voor de volledige 
technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Een nieuwe toevoeging aan ons assortiment van opblaasbare 
voortenten. Vederlicht Weathershield™ 150D-polyestermateriaal en 
een compacte diepte van 2,4 meter maken de Leggera AIR de snelste 
Kampa Dometic-voortent om op te zetten en af te breken, zonder dat 

er is ingeboet op kwaliteit. Een enkel opblaaspunt, stormbanden, 
veel ventilatie en een optionele luifel zorgen ervoor dat de Leggera 
AIR ideaal is voor kampeerders die op zoek zijn naar een lichte 
voortent met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. 

LEGGERA AIR
KAMPEREN IS NU MAKKELIJKER DAN OOIT

STORMBANDEN
Stormbanden zorgen voor meer stabiliteit 
en betere prestaties in slechte 
weersomstandigheden. Wordt verkocht per 
paar.   

BOVENVENTILATIE
Weerbestendige bovenventilatie laat warme 
lucht ontsnappen, vergroot de 
luchtcirculatie en vermindert de condensatie 
in de voortent. 

WEATHERSHIELD™ 150D
Weathershield™ 150D is zeer licht en 
gemakkelijk te hanteren, waardoor het altijd 
razendsnel op te zetten en af te breken is.

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

32 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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LEGGERA AIR 220 
AW1026
Referentienr. 9120000031

LEGGERA AIR 260 
AW1025
Referentienr. 9120000030

NIEUW

NIEUW

LEGGERA AIR-LUIFEL

Deze optionele voorluifel kan eenvoudig aan uw voortent worden geritst voor extra 
overdekking.

Luifel 220 / Modelnr. AA0020
Luifel 260 / Modelnr. AA0019

Zie pag. 72 voor de volledige technische specificaties

Leggera 
AIR 220

220

2
4

0

Roll-Up Front Panel

Leggera 
AIR 260

260

2
4

0

Roll-Up Front Panel

OPTIONEEL

VEDERLICHTE VOORTENTTECHNOLOGIE
Het doortrekgewicht van de Leggera AIR 220 is slechts 7,68 kg, terwijl de Leggera AIR 260 maar 7,84 kg weegt.  

Zie pag. 66 voor de volledige technische specificaties
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

De Sunshine AIR Pro is een moderne versie van de traditionele 
zonneluifel, waarbij metalen stokken zijn vervangen door een stevig 
AirFrame.  De luifel kan binnen enkele minuten worden opgezet. De 
nieuwe Sunshine AIR Pro is het ideale accessoire voor uw caravan, 
waarmee u zich uit de zon comfortabel kunt ontspannen. Voor een 
beetje privacy en bescherming tegen de wind bevestigt u de 
optionele zijwandsets aan de luifel.

SUNSHINE  
AIR PRO
DE KLASSIEKE ZONNELUIFEL SIMPELER, 
VEILIGER EN SLIMMER GEMAAKT

SUNSHINE AIR PRO 300 
AW1008
Referentienr. 9120000029

SUNSHINE AIR PRO 400 
AW1009
Referentienr. 9120000028

SUNSHINE AIR PRO 500 
AW1024
Referentienr. 9120000027

ZIJWANDENSET

Maak uw Sunshine AIR Pro compleet met extra zijwanden voor extra 
privacy en beschutting tegen de elementen. De zijwanden worden 
bevestigd aan de verstelbare aluminium stokken die bij deze set zijn 
inbegrepen.

Modelnr. AA0003

NIEUW

OPTIONEEL

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 - 255 cm

Zie pag. 67 voor de volledige technische specificaties

34 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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MOBIL AIR PRO 361/391
ONTWORPEN VOOR ADRIA ACTION

Speciaal ontworpen voor Adria Action-caravanmodellen 361 LH, 391 
PD en 391 PH. De stijlvolle blauwe kleur past goed bij de caravan en 
het slimme ontwerp van het voorpaneel beschikt over twee 
voordeuren. Rits simpelweg de panelen los en verwijder ze om de 

voortent te openen en het doortrekgewicht te verminderen. Voor 
deze tent is ook een optionele aanbouw verkrijgbaar.

MOBIL AIR PRO 361/391 
AW1023
Referentienr. 9120000022

MOBIL AIR PRO-AANBOUW

Breid uw voortent uit met een aanbouw. Deze aanbouw wordt 
geleverd met een binnentent en is geweldig geschikt voor extra 
gasten, huisdieren en opslag.

Modelnr. AA0012

395

2
5

0Mobil AIR Pro 
361/391

Zip
-O

ut Panel Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip-Out Front Panels

NIEUW

Zie pag. 67 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 74 voor de volledige 
technische specificaties

OPTIONEEL
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OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

Verdubbel de leefruimte op uw kampeerplek met een opblaasbare 
voortent voor uw Eriba-caravan. Het kenmerkende Weathershield ™ 
Pro-materiaal, de grote externe wikkel en de verlengde AirPole aan 
de achterzijde geven deze voortent een unieke uitstraling en royale 

hoofdruimte. Voldoende ventilatie en grote kristalheldere ramen 
maken de Pop AIR Pro de perfecte plek voor ontspanning na een hele 
dag rondreizen. 

DE ULTIEME OPBLAASBARE VOORTENT VOOR ERIBA- EN ANDERE HEFDAKCARAVANS

POP AIR PRO

ENKEL OPBLAASPUNT
AirFrame-voortenten met een enkel opblaaspunt blaast u op via 
slechts één extern opblaaspunt.

VLIEGENGAAS MET FIJNE STRUCTUUR
Achter het linkerzijraam bevindt zich een groot tweede horpaneel, 
dat voor verkoeling zorgt bij warm weer.

WEATHERSHIELD™ PRO

Het iconische materiaal van Kampa Dometic dat veelvuldig in het aanbod aan voortenten 
wordt gebruikt, heeft een bewezen kwaliteit in diverse omgevingen. Weathershield™ Pro 
heeft de uitstraling en het gevoel van traditionele stof, maar is veel lichter en daardoor nog 
steeds de eerste keuze van reizigers over de hele wereld.  

36 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.
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POP AIR PRO-AANBOUW

Breid uw voortent uit met een aanbouw. Deze aanbouw wordt 
geleverd met een binnentent en is geweldig geschikt voor extra 
gasten, huisdieren en opslag.

260 Aanbouw / modelnr. CE7381
290, 340, 365 Aanbouw / modelnr. CE7383

POP AIR PRO-LUIFEL

Deze optionele voorluifel kan eenvoudig aan uw voortent worden 
geritst voor extra overdekking.

260 Luifel / Modelnr. CE7192
290 Luifel / Modelnr. CE7193
340 Luifel / Modelnr. CE7194
365 Luifel / Modelnr. CE7195

OPTIONEEL OPTIONEEL

POP AIR PRO 365 
CE7191
Referentienr. 9120000023

POP AIR PRO 340 
CE7190
Referentienr. 9120000024

POP AIR PRO 290 
CE7189
Referentienr. 9120000025

POP AIR PRO 260 
CE7188
Referentienr. 9120000026

Zie pag. 68 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 74 voor de volledige 
technische specificaties

Zie pag. 72 voor de volledige 
technische specificaties

Montage-
hoogte

168 cm 184 - 198 cm

Montage-
hoogte

184 - 198 cm

Montage-
hoogte

184 - 198 cm

Montage-
hoogte

260

Pop AIR Pro 260

2
4

5

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip-Out Front Panels

290

Pop AIR Pro 290

2
4

5

Zi
p

-O
ut

 P
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el

Zip-Out Front Panels

340

Pop AIR Pro 340

2
4

5

Zi
p

-O
ut
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el

Zip-Out Front Panels

365

Pop AIR Pro 365

2
4

5

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip-Out Front Panels

Geschikt voor Eriba Puck Geschikt voor: 
Eriba Familia
Silver 310

Geschikt voor: 
Eriba Triton
Silver 340

Geschikt voor: 
Eriba Troll / Eriba Feeling
Silver 380 / Silver 420

KAMPEREN MAKKELIJK GEMAAKT — 37



OPBLAASBARE VOORTENTEN

KAMPA DOMETIC

VOOR
MET ST

/ ACE PRO

/ RALLY PRO

/ RALLY
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VOORTENTEN MET STOKKEN

KAMPA DOMETIC

40 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.

De beschermingsfactor voor ultraviolette 
straling (UPF) duidt aan in hoeverre de 
ultraviolette straling wordt verminderd 
door de stof. Het voortentmateriaal van 
Kampa Dometic laat slechts 1/50e van 
de ultraviolette straling door, zodat u 
beschermd en koel blijft.

Het iconische materiaal van Kampa 
Dometic dat veelvuldig in het aanbod wordt 
gebruikt, heeft een bewezen kwaliteit in 
diverse omgevingen. Weathershield™ 
Pro heeft de uitstraling en het gevoel van 
traditionele stof, maar is veel lichter en 
daardoor nog steeds de eerste keuze van 
reizigers over de hele wereld.

Weathershield™ 150D is zeer licht en 
gemakkelijk te hanteren, waardoor het 
altijd razendsnel op te zetten en af te 
breken is. Dit lichte materiaal biedt een 
geweldige prijs-kwaliteitverhouding en 
is zeer duurzaam en weersbestendig. 

PREMIUM VOORTENTEN 
MET STOKKEN

PIONEERS IN HOOGWAARDIGE VOORTENTEN MET STOKKEN 

Er is voor bijna elke caravan een voortent met stokken van Kampa 
Dometic verkrijgbaar. Van de originele lichte Rally tot de klassiek 
vormgegeven Ace Pro: er zijn geen andere lichte voortenten die zo 
geavanceerd zijn wat betreft ontwerp, kwaliteit of gebruiksgemak. 

Deze voortenten met traditioneel portaal passen zich aan uw 
kampeerplek aan. Door de verstelbare stokken is een ongelijke 
ondergrond geen probleem en bent u altijd verzekerd van een 
geweldige pasvorm tussen uw voortent en caravan.

Wanneer de grond omhoog loopt 
vanaf de caravan, worden de 
voorste stokken naar boven 
geduwd, waardoor de 
achterkant van de voortent 
van de caravan staat.

Wanneer de grond
omlaag loopt vanaf de caravan, 
vallen de voorste stokken
naar voren, waardoor de 
achterkant  van de voortent 
te dicht bij de caravan 
komt te staan.

Wanneer de grond
omhoog loopt vanaf de
caravan, kunt u de 
stokken korter maken, 
waardoor de voortent 
dicht tegen
de caravan staat.

Wanneer de grond
omlaag loopt vanaf
de caravan, kunt u de 
stokken langer maken, 
waardoor de voortent 
dicht tegen de caravan 
staat.

VOORTENT MET 
NIET-VERSTELBARE STOKKEN

VOORTENT MET 
VERSTELBARE STOKKEN
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ACE PRO 400
CE740465
Referentienr. 9120000032

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

Deze indrukwekkende voortent is 400 cm 
breed en maar liefst 300 cm diep, waardoor 
de tent groot genoeg is voor een uitgebreide 
vakantie en de ideale vervanger is voor een 
volwaardige voortent. Het Weathershield™ 
Pro-materiaal en een volledig aluminium 
DynaLite-frame zorgen ervoor dat de Ace 
Pro 400 zowel licht in gewicht als eenvoudig 
op te zetten is. De dakramen en de grote 
panoramische ramen bieden een prachtig 
uitzicht. 

ACE PRO 400

UITRITSBARE VOORPANELEN
De voorpanelen kunnen worden afgeritst 
om het gewicht te verminderen en om uw 
voortent te openen 
als een veranda.  

ZONNELUIFEL
Een royale luifel met haakbevestiging 
en stokken van geanodiseerd 
aluminium creëren een grote 
schaduwrijke ruimte, waarin u 
comfortabel en beschermd blijft.

Zonneluifel 400 / modelnr. CE7026

Zie pag. 72 voor de volledige 
technische specificaties

OPTIONEEL

VOORSTE AANDRUKSTANGEN
De voorste aluminium DynaLite-
aandrukstangen zijn verstelbaar in het geval 
van een ongelijke ondergrond.

DE BESTE IN LICHTE 
VOORTENTONTWERPEN 
EN FUNCTIONALITEIT

3
0

0

40040 40

2
5

0

Zip-Out Panel Zip-Out Panel

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip
-O

ut Panel

Ace AIR Pro 400

134

Zip-Out Panel

Zie pag. 69 voor 
de volledige 
technische 
specificaties



VOORTENTEN MET STOKKEN

KAMPA DOMETIC
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De Rally Pro is gemaakt van Weathershield™ Pro-materiaal van extra 
hoge kwaliteit dat eruitziet en aanvoelt als traditionele stof, maar in 
combinatie met het volledig aluminium DynaLite-frame aanzienlijk 
lichter is. Ideaal voor korte uitjes of langere vakanties. Dankzij de royale 
diepte van 2,5 m is er ook voldoende ruimte voor een tafel en stoelen. 

Het slimme ontwerp is overal in terug te vinden: de achterafsluiting 
heeft gaatjes voor het Limpet™-zuignappenbevestigingssysteem 
en de voorste aandrukstangen zijn verstelbaar, zodat u altijd bent 
verzekerd van een perfecte opzet. 

UITRITSBARE ZIJPANELEN
Dankzij de verwisselbare uitritsbare 
zijpanelen kan er een aanbouw worden 
toegevoegd en kunnen de zijdeuren worden 
omgedraaid, van de achterkant van de 
voortent naar de voorkant.

NAAR DE ZIJKANT OPROLBARE VOOR-
PANELEN
De voorpanelen kunnen naar de zijkant 
worden opgerold om de voorzijde te 
openen of half worden opengeritst om lucht 
naar binnen te laten zonder afbreuk te doen 
op uw veiligheid. 

RALLY PRO
VOLLEDIG VERSTELBAAR VOOR EEN ALTIJD PERFECTE KAMPEERPLEK

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

VOORSTE AANDRUKSTANGEN
De voorste aluminium DynaLite-
aandrukstangen zijn verstelbaar in het geval 
van een ongelijke ondergrond.
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RALLY PRO 390 
AW0008
Referentienr. 9120000033

RALLY PRO 330 
AW0007
Referentienr. 9120000034

RALLY PRO 260 
AW0006
Referentienr. 9120000035

RALLY PRO 200 
AW0005
Referentienr. 9120000036

2
5

0
200

Rally AIR Pro 200

Roll-to-Side Front Panel
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ut
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ut Panel

40 40
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5
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260

Rally AIR Pro 260

Roll-to-Side Front Panels
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40 40
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330

Rally AIR Pro 330

Roll-to-Side Front Panels
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40 40
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390

Rally AIR Pro 390

Roll-to-Side Front Panels
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Zip
-O

ut Panel

40 40

WEATHERSHIELD™ PRO
Het iconische materiaal van Kampa Dometic dat veelvuldig in 
het aanbod aan voortenten wordt gebruikt, heeft een bewezen 
kwaliteit in diverse omgevingen. Weathershield™ Pro heeft 
de uitstraling en het gevoel van traditionele stof, maar is veel 
lichter en daardoor nog steeds de eerste keuze van reizigers 
over de hele wereld.  

Zie pag. 69 voor de volledige technische specificaties



VOORTENTEN MET STOKKEN

KAMPA DOMETIC
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RALLY 260 
AW0002
Referentienr. 9120000039

RALLY 200 
AW0001
Referentienr. 9120000040

RALLY 330 
AW0003
Referentienr. 9120000038

RALLY 390 
AW0004
Referentienr. 9120000037

2
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200

Rally AIR Pro 200

Roll-to-Side Front Panel
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Rally AIR Pro 260

Roll-to-Side Front Panels
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Rally AIR Pro 330

Roll-to-Side Front Panels
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Rally AIR Pro 390

Roll-to-Side Front Panels

Zi
p

-O
ut

 P
an

el

Zip
-O

ut Panel

40 40

Dankzij het premium Weathershield™-polyester en het aluminium 
DynaLite-frame is de originele Rally ongelooflijk licht en eenvoudig 
op te zetten, waarbij het meeste werk buiten de voortent wordt 

uitgevoerd. Verstelbare voorste aandrukstangen zorgen voor 
stabiliteit en betrouwbare prestaties, waar u uw tent ook opzet. 
De Rally is ook in een handomdraai weer af te breken en past met 
behulp van aanspangordels netjes in een draagtas.

RALLY
DE ORIGINELE VOLLEDIG VERSTELBARE VOORTENT MET PORTAAL 

Geschikt voor 
caravans met 

een railhoogte 
van 235 tot 

250 cm

Zie pag. 70 voor de volledige technische specificaties
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ACCESSOIRES

/ STORE

/ AIR BREAK

/ PRO WINDBREAK

/ LUIFELS EN ZONNELUIFELS

/ UITBOUWSTUKKEN

/ AANBOUWEN

/ BINNENTENTEN

/ DAKVOERINGEN

/ HORGAASPANELEN

/ TAPIJTEN EN ONDERZEILEN

/ OP MAAT GEMAAKTE VOORTENTONDERDELEN 

/ MEUBILAIR



ACCESSOIRES

KAMPA DOMETIC
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DE EERSTE OPBLAASBARE OPSLAGTENT TER 
WERELD

STORE PVC

STORE AIR PVC
CT9037
Referentienr. 9120000432

Dankzij de royale afmetingen van de Store PVC van Kampa Dometic 
kunt u uw voortent vrijhouden van meubels en fietsen, of de ultieme 
kampeerkeuken creëren.  Met de duurzame constructie van 
Weathershield™ PVC kunt u met een gerust hart de omgeving 
verkennen, terwijl uw spullen veilig en goed beschermd tegen de 
elementen zijn. Voor de veiligheid kunnen er nog maximaal vier 
optionele stormbanden worden bevestigd. Verkrijgbaar met een 
aluminium of opblaasbaar AirFrame.

STORE PVC
CT9036
Referentienr. 9120000435

160

240

Ro
ll-U

p
 Sid

e Panel

Roll-to-Side Front Panel

PRIVACYRAAM
Beschermt tegen de zon, zodat de Store 
licht en luchtig blijft, zonder oververhitting 
of afbreuk op uw privacy. 

OPROLBAAR ZIJPANEEL
Biedt makkelijke toegang tot grotere 
spullen, zoals meubilair en fietsen.

WEATHERSHIELD™ PVC
400 g/m2 Weathershield™ PVC  is robuust, 
waterdicht en makkelijk schoon te maken.

160

240

Ro
ll-U

p
 Sid

e Panel

Roll-to-Side Front Panel

Zie pag. 71 voor de volledige 
technische specificaties

DYNALITE ALUMINIUM 
STOKKEN
Sterke, hoogwaardige aluminium 
stokken die zowel licht als sterk zijn.
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Zie pag. 71 voor de volledige technische specificaties

BREEDTE VOORTENT BREEDTE VOORTENT

D
IE

PT
E

D
IE

PT
E

AIR BREAK 5

AIR BREAK 3

Het opzetten van een windscherm was nooit zo eenvoudig. De AIR 
Break kan als vrijstaand windscherm worden gebruikt of worden 
vastgemaakt aan de voorzijde van een van de voortenten van Kampa 
Dometic, zodat er een volledig omheind gedeelte ontstaat – ideaal 
om te voorkomen dat de honden weglopen. De AIR Break heeft een 

uniek AirFrame-systeem met een eenvoudig enkel opblaaspunt en 
biedt stevige, maar flexibele bescherming tegen de wind. Dit 
windscherm is de perfecte toevoeging aan uw voortent en is in 2020 
niet alleen verkrijgbaar in de versie van Weathershield™ Pro-
materiaal, maar ook in een van Weathershield™ All-Season-materiaal. 

AIR BREAK
HET EERSTE OPBLAASBARE WINDSCHERM TER WERELD

AIR BREAK PRO 3 
WB0004
Referentienr. 9120000280

AIR BREAK 
ALL-SEASON 3 
WB0008
Referentienr. 9120000290

AIR BREAK PRO 5 
WB0005
Referentienr. 9120000354

AIR BREAK 
ALL-SEASON 5 
WB0009
Referentienr. 9120000291

Model Breedte voortent Diepte AIR Break

AIR Break 3 200 cm 200 cm

AIR Break 3 260 cm 195 cm

AIR Break 3 300 cm 190 cm

AIR Break 3 330 cm 185 cm

AIR Break 5 330 cm 275 cm

AIR Break 5 390 cm 250 cm

AIR Break 5 450 cm 240 cm

AIR Break 5 500 cm 230 cm

AIR BREAK MONTAGETABEL

NIEUW NIEUW



ACCESSOIRES

KAMPA DOMETIC
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De Pro Windbreak is de perfecte toevoeging aan uw voortent, kan 
snel worden opgezet en wordt ondersteund door verstelbare 
ondersteuningsstangen. Het frame is volledig van aluminium 
gemaakt en bestand tegen roest. Bevestig meerdere Pro Windbreaks 

aan elkaar met behulp van 8-vormige strips (AC0325) om een groter 
beschermd gebied te creëren en gebruik een Pro Windbreak-deur 
voor een toegangspunt met ritssluiting: ideaal voor huisdieren.

PRO WINDBREAK
ESSENTIELE BESCHERMING TEGEN DE WIND

PRO WINDBREAK 1 
WB0007
Referentienr. 9120000355

PRO WINDBREAK 5 
WB0002
Referentienr. 9120000357

PRO WINDBREAK 3 
WB0001
Referentienr. 9120000356

PRO WINDBREAK-DEUR 
WB0003
Referentienr.  9120000358

De perfecte aanvulling op de Pro Windbreak 3 en 5. Met de Pro Windbreak-deur kunt u 
twee Pro Windbreaks aan elkaar verbinden en zo een afgesloten ruimte creëren met een 
toegangspunt met rits. 

Zie pag. 71 voor de volledige technische specificaties



LUIFELS EN ZONNELUIFELS
OPTIONELE VOORLUIFELS DIE EENVOUDIG AAN UW VOORTENT KUNNEN WORDEN GERITST 

VOOR EXTRA OVERDEKKING

CLUB AIR PRO-LUIFEL
330 Luifel / Modelnr. AA0017
390 Luifel / Modelnr. AA0016
450 Luifel / Modelnr. AA0015
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CLUB AIR ALL-SEASON-
LUIFEL
330 Luifel / Modelnr. AA0014
390 Luifel / Modelnr. AA0013

ACE-ZONNELUIFEL
Zonneluifel 300 / modelnr. CE7024
Zonneluifel 400 / modelnr. CE7026
Zonneluifel 500 / modelnr. CE7028

LEGGERA AIR-LUIFEL
Luifel 220 / Modelnr. AA0020
Luifel 260 / Modelnr. AA0019

POP AIR PRO-LUIFEL
260 Luifel / Modelnr. CE7192
290 Luifel / Modelnr. CE7193
340 Luifel / Modelnr. CE7194
365 Luifel / Modelnr. CE7195

Zie pag. 71 - 72 
voor de volledige 

technische 
specificaties



UITBOUWSTUKKEN
ER KUNNEN OPTIONELE UITBOUWSTUKKEN AAN ÉÉN OF BEIDE ZIJDEN VAN DE VOORTENT 

WORDEN GERITST OF VIA ÉÉN ENKEL OPBLAASPUNT WORDEN OPGEBLAZEN

CLUB AIR  
ALL-SEASON-
UITBOUW
L/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0006

GRANDE AIR PRO-
UITBOUW
L/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0008

CLUB AIR PRO-
UITBOUW
R/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0011

GRANDE AIR  
ALL-SEASON  
UITBOUW 
L/H-uitbouw /  
Modelnr. AA0001

GRANDE AIR PRO-
UITBOUW
R/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0009

GRANDE AIR  
ALL-SEASON  
UITBOUW
R/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0002

CLUB AIR  
ALL-SEASON-
UITBOUW
R/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0007

ACCESSOIRES
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CLUB AIR PRO-
UITBOUW
L/H-uitbouw / 
Modelnr. AA0010

Zie pag. 73 voor de volledige technische specificaties



AANBOUWEN
BREID UW VOORTENT UIT MET EEN AANBOUW VOOR EXTRA GASTEN, HUISDIEREN EN EXTRA 

OPSLAGRUIMTE

ALL-SEASON AIR 
HOGE AANBOUW 
Modelnr. CE7378

PRO AIR HOGE 
AANBOUW 
Modelnr. CE7379

PRO AIR-AANBOUW
Pro AIR / modelnr. CE7311
Pro met stokken / modelnr. CE740515

POP AIR  
PRO-AANBOUW 
Pop AIR 260 / modelnr. CE7381 
Pop AIR 290, 340, 365  / modelnr. CE7383

MOBIL AIR  
PRO-AANBOUW 
Modelnr. AA0012

PRO AIR-SERRE 
Modelnr. CE7380
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BINNENTENTEN
VOEG MAKKELIJK SLAAPRUIMTE AAN UW VOORTENT TOE MET EEN 

ADEMENDE BINNENTENT. 

CLUB AIR EXT L/H  
BINNENTENT 
Modelnr. AA3001

CLUB AIR EXT R/H  
BINNENTENT
Modelnr. AA3002

FRONTIER AIR L/H-
BINNENTENT
Modelnr. AA3005

FRONTIER AIR R/H-
BINNENTENT
Modelnr. CE7414

GRANDE AIR EXT L/H-
BINNENTENT
Modelnr. AA3003

GRANDE AIR EXT R/H-
BINNENTENT
Modelnr. AA3004

RALLY 200  
BINNENTENT
Modelnr. CE740352

UNIVERSAL  
BINNENTENT
Modelnr. CE7401

ACCESSOIRES
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Zie pag. 75 voor de volledige 
technische specificaties
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Dakvoering Code

Club AIR 330 AA1004

Club AIR 390 AA1005

Club AIR 450 AA1006

Frontier AIR 300 CE7444

Grande AIR 330 AA1001

Grande AIR 390 CE7422

Ace AIR All-Season 400 CE7448

Ace AIR 300 CE7419

Ace AIR 400 CE7420

Ace AIR 500 CE7421

Rally AIR 200 CE7415

Rally AIR 260 CE7416

Rally AIR 330 CE7417

Rally AIR 390 CE7418

Mobil AIR 361/391 AA1018

Ace Pro 400 CE740429

Rally Pro 200 CE740421

Rally Pro 260 CE740423

Rally Pro 330 CE740425

Rally Pro 390 CE740427

ISOLEERT HET DAK EN REGULEERT DE BINNENTEMPERATUUR. 
DAKVOERINGEN MET RITS 

VOOR OPTIONELE DAKLICHTBEDEKKING 

DAKVOERINGEN

Aangeraden voor gebruik aan 
het begin en einde van het 
seizoen om de effecten van 
condensvorming te 
minimaliseren.



CLUB AIR 330  
HORGAASSET 

Modelnr. AA2001

CLUB AIR 390  
HORGAASSET 

Modelnr. AA2002

CLUB AIR 450  
HORGAASSET 

Modelnr. AA2003

ACE/FRONTIER AIR 300 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7407

ACE AIR 400 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7408

ACE AIR 500 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7409

RALLY AIR 200 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7391

RALLY AIR 260 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7392

RALLY/GRANDE AIR 330 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7393

RALLY/GRANDE AIR 390 
HORGAASSET 

Modelnr. CE7394

MOBIL AIR 361/391  
HORGAASSET 

Modelnr. AA2004

HORGAASSETS
RITS HET HORGAAS VAST ACHTER HET VOORTENTPANEEL OM INSECTEN 
BUITEN DE DEUR TE HOUDEN EN SCHADUWRIJK COMFORT TE CREËREN

ACCESSOIRES
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TAPIJTEN EN 
ONDERZEILEN
TRANSFORMEER UW VOORTENT IN EEN 
DAADWERKELIJKE UITBOUW VAN DE 
BINNENRUIMTE VAN UW CARAVAN

Model Continental-tapijt Easy Tread-tapijt

Club 330 111759 -

Club 390 111760 -

Club 450 111761 -

Club EXT 111762 -

Grande 330 111757 -

Grande 390 111756 -

Grande EXT 111758 -

Ace/Frontier 300 111736 -

Ace 400 111734 111130

Ace 500 111738 -

Frontier-uitbouwpakket 111754 -

Rally 200 111720 111120

Rally 260 111722 111122

Rally 330 111724 111123

Rally 390 111726 111124

Winter 260 111770 -

Leggera 220 111772 -

Leggera 260 111773 -

Mobil 361/391 111769 -

Pop AIR Pro 260 111744 -

Pop AIR Pro 290 111746 -

Pop AIR Pro 340 111748 -

Pop AIR Pro 365 111750 -

Aanbouw 111774 -

Model Onderzeil

Club 330 AA4012

Club 390 AA4013

Club 450 AA4014

Club EXT AA4015

Frontier 300 AA4011

Grande 330 AA4005

Grande 390 AA4006

Grande EXT AA4007

Ace 300 AA4008

Ace 400 AA4009

Ace 500 AA4010

Rally 200 AA4001

Rally 260 AA4002

Rally 330 AA4003

Rally 390 AA4004

Winter 260 AA4021

Leggera 220 AA4023

Leggera 260 AA4024

Mobil 361/391 AA4020

Aanbouw AA4025

NIEUW

ONDERZEILEN
 
Sterke, ondoordringbare voortentonderzeilen verminderen 
condensvorming wanneer ze over een natte grond worden geplaatst.

TAPIJTEN
 
Elk tapijt is slijtvast, ademend, UV-gestabiliseerd en op maat 
gemaakt voor uw voortent.
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CONTINEN-
TAL-TAPIJT

EASY TREAD-TAPIJT
ONDERZEIL



Tochtstroken Modelnr.

Normale wielflap - grijs AC0330

Normale wielflap - zwart AC0331

Extra grote wielflap - grijs AC0332

Extra grote wielflap - zwart AC0333

Pro-opbergstrook AC0304

Hangruimte Modelnr.

Ophangrail voor voortent CE740355

AccessoryTrack™-ophangrail CE740357

AccessoryTrack™-opbergrek voor 
voortent

CE740359

AccessoryTrack™ Pro-opbergrek voor 
voortent

CE7460

Reparatieproducten Modelnr.

Reparatietape CA9001

Reparatieset voor opblaasbare tent CA9009

Reparatieoplossing CA9011

Naadafdichting CA9013

Reparatieset voor tent en voortent CA9015

OP MAAT GEMAAKTE 
VOORTENTONDERDELEN

STORMBANDENSET 
Sterke spanbanden die zijn bestand tegen 
sterke wind. Wordt verkocht per paar.

NIEUW! Groen / modelnr. AA9001
NIEUW! Grijs / modelnr. AA9002

AFSPANNINGSKUSSENTJES 
Laat water beter afvoeren door de ruimte 
tussen de AirPoles en de camper op te vullen 
voor een beter strakgetrokken dak. Wordt 
geleverd in verpakkingen van acht stuks.

Modelnr. CE7300

VOORTENTRAILBLOKKERING 
Vast te schroeven in uw voortentrail om 
te voorkomen dat de voortent verschuift. 
Wordt verkocht per paar.

6 mm / modelnr. AC0301
7 mm / modelnr. AC0302

REGENSTANG 
Voegt extra spanning toe aan dakpanelen. 
Geschikt voor alle voortenten met stokken.

Rally / modelnr. CE740354
Ace-set / modelnr. CE740353

ACCESSOIRES
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SABRELINKTM 150 
Verbind maximaal drie lampen aan elkaar. Te 
bedienen met een afstandsbediening voor 
het aanpassen van de helderheid en voor 
in- en uitschakelen. Inclusief stroomadapter 
in startersset.

Startersset / modelnr. LG1031
EU-startersset / modelnr. LG1031E
Uitbreidingsset / modelnr. LG1032
Verlengsnoer / modelnr. LG1027
12V-adapterkabel / modelnr. LG1039

GALE ELEKTRISCHE POMP 
Elektrische 12V-pomp. Geschikt voor alle 
AirFrame-producten van Kampa Dometic.

Gale elektrische pomp / modelnr. PU0165
Gale draagtas / modelnr. PU0166

DOWNDRAUGHT 2.2 
2.2 l handmatige eenwegshandpomp die is 
inbegrepen bij alle AIR-voortenten.

Modelnr. PU0209

SIMPEL KATROLSYSTEEM 
VOOR VOORTENTEN 
Met het gemakkelijke katrolsysteem voor 
voortenten van Kampa Dometic kunt u 
uw voortent eenvoudig aan uw caravan 
bevestigen, zelfs als u in uw eentje bent.

Katrolsysteem / modelnr. AC0306

DELUXE ACHTERSTE 
AANDRUKSTANGENSET
Verstelbare aluminium achterste 
aandrukstangen zorgen voor een afdichting 
tussen de achterafsluiting van de voortent 
en de caravan. 
 
Stokkenset / modelnr. CE730205
Draagtas / modelnr. CE7462

LIMPET™-BEVESTIGINGSSET 
Bevestig de achterwand van uw voortent 
aan uw camper door de Limpet-zuignappen 
via de bestaande gaten achterin de voortent 
op een glad oppervlak te bevestigen. 
Geschikt voor de meeste voortenten. Wordt 
geleverd in verpakkingen van acht stuks.

Limpet™-zuignappenbevestigingssysteem / 
modelnr. AC0320
Limpet™-perforator / modelnr. AC0322
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STOELEN

LUSSO MILANO  
STAALBLAUW 

Stoel / Modelnr. FT0359
Voetsteun / modelnr. FT0360

LUSSO MILANO 
KIEZELGRIJS 

Stoel / Modelnr. FT0361
Voetsteun / modelnr. FT0362

QUATTRO MILANO 
STAALBLAUW 

Modelnr. FT0365

QUATTRO MILANO 
KIEZELGRIJS 
Modelnr. FT0366

LUSSO MILANO 
LICHTKORAAL 

Stoel / Modelnr. FT0363
Voetsteun / modelnr. FT0364

QUATTRO MILANO 
LICHTKORAAL 

Modelnr. FT0367

LUSSO MILANO  
DIEPZWART 

Stoel / Modelnr. FT0368
Voetsteun / modelnr. FT0370

QUATTRO MILANO  
DIEPZWART  
Modelnr. FT0369

LUSSO ROMA 
Stoel / modelnr. FT0372
Voetsteun / modelnr. FT0374

QUATTRO 
ROMA 
Modelnr. FT0373

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUW

ACCESSOIRES
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CONSUL 
FIRENZE 

Modelnr. FT0371

COMFORT 
FIRENZE 

Modelnr. FT0300

LUXURY FIRENZE 
Stoel / modelnr. FT0302

Voetsteun / modelnr. FT0314

LUXURY PLUS  
FIRENZE 

Modelnr. FT0304

LOUNGE  
FIRENZE 

Modelnr. FT0306

SERENE 
FIRENZE 

Modelnr. FT0308

OPULENCE 
FIRENZE 

Modelnr. FT0310

STABLE 
FIRENZE 

Modelnr. FT0312

STABLE 
MODENA 

Modelnr. FT0326

COMFORT 
MODENA 

Modelnr. FT0316

LUXURY MODENA 
Stoel / modelnr. FT0318

Voetsteun / modelnr. FT0328

LUXURY PLUS 
MODENA 

Modelnr. FT0320

LOUNGE 
MODENA 

Modelnr. FT0322

OPULENCE 
MODENA 
Modelnr. FT0324

NIEUW
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TAFELS

ZERO OAK 
Medium – Breedte 80 cm  |  Diepte 60 cm | Hoogte 
59 - 72 cm / modelnr. TA2016

Large – Breedte 120 cm  |  Diepte 70 cm |  
Hoogte 59 - 72 cm / modelnr.  TA2018

ELEMENT 
Medium – Breedte 80 cm  |  Diepte 60 cm | 55 - 
71 cm / modelnr. TA2002

Large –  Breedte 115 cm  |  Diepte 70 cm |  
Hoogte 55 - 71 cm / modelnr.  TA2004

VOORTENTTAFEL 
Breedte 110 cm  |  Diepte 70 cm | Hoogte 72 cm 
/ modelnr. TA1421

HI-LO 
Medium – Breedte 80 cm  |  Diepte 60 cm |  
Hoogte 55 - 76 cm / modelnr. TA0564

Large – Breedte 119 cm  |  Diepte 79 cm  |  
Hoogte 55 - 76 cm / modelnr. TA0566

BAMBOO LARGE 
Breedte 100 cm  |  Diepte 70 cm |  
Hoogte 54 - 71,5 cm / modelnr. TA2022

ZERO CONCRETE 
Medium – Breedte 90 cm  |  Diepte 60 cm | 
Hoogte 59 - 72 cm / modelnr. TA2019

Large – Breedte 120 cm  |  Diepte 70 cm |  
Hoogte 59 - 72 cm / modelnr.  TA2020

ZERO  
CONCRETE OVAL 
Breedte 140 cm  |  Diepte 90 cm | 
Hoogte 59 - 72 cm / modelnr. TA2021

NIEUW

NIEUW

NIEUW

ACCESSOIRES
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KASTEN EN KLEDINGKASTEN

AMBER 
Breedte 60 cm  |  Diepte 50,5 cm  |  Hoogte 99 cm   
/ modelnr. ST0110

ROSIE 
Breedte 59 cm  |  Diepte 48 cm  | Hoogte 104 cm   
/ modelnr. ST0115

TILLY 
Breedte 60,5 cm  |  Diepte 51,5 cm | Hoogte 66 cm   
/ modelnr. ST0109

SUSIE  
Breedte 59 cm  |  Diepte 48 cm | Hoogte 140 cm  
/ modelnr. ST0114

GRACE 
Breedte 60 cm  |  Diepte 51,5 cm | Hoogte 120 cm   
/ modelnr. ST0111

ZARA 
Breedte 110 cm  |  Diepte 53,5 cm | Hoogte 90 cm   
/ Model No. ST0112

MADDIE 
Breedte 90 cm  |  Diepte 67 cm | Hoogte 140 cm
/ modelnr. ST0113

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW
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SPECIFICATIES
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN CLUB AIR ALL-SEASON CLUB AIR PRO FRONTIER AIR PRO

Productnaam
Club AIR  

All-Season 330
Club AIR  

All-Season 390
Club AIR Pro  

330
Club AIR Pro  

390
Club AIR Pro  

450
Frontier AIR Pro 300

Modelnr. AW1014 AW1013 AW1022 AW1021 AW1020 AW1001

Referentienr. 9120000005 9120000004 9120000017 9120000016 9120000015 9120000009

Breedte voortent (cm) 330 390 330 390 450 700

Diepte voortent (cm) 275 275 275 275 275 300

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 220 220 220 220 220 185

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm)
99 x 56 x 37 / 

99 x 13 x 33
99 x 56 x 41 / 
99 x 13 x 33

99 x 56 x 33 99 x 56 x 33 99 x 56 x 35 110 x 45 x 45

Gewicht (kg) 27,6 / 8,34 31,7 / 9,6 26,1 27,7 30,5 37,8

Minimumgewicht* (kg) 21,2 22,64 16,68 17,58 18,82 30,74

Materiaal
Weathershield™ 

All-Season
Weathershield™ 

All-Season
Weathershield™ 

Pro
Weathershield™ 

Pro
Weathershield™ 

Pro
Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • • • •

Dual-Pitch™-daksysteem • • • • • •

QuickPitch™-scheerlijnsysteem • • • • • •

Geschikt voor Limpet™ • • • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • • • •

Dubbele moddermuur – – – – – –

Vliegengaaspanelen
Rechterraam

Linker- en 
rechterdeuren

Rechterraam
Linker- en 

rechterdeuren

Rechterraam
Linker- en 

rechterdeuren

Rechterraam
Linker- en 

rechterdeuren

Rechterraam
Linker- en 

rechterdeuren
Linker- en rechterramen

Uitritsbare voorpanelen • • • • • •

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

• • • • • •

Uitritsbare zijpanelen • • • • • –

Gordijnen/raamverduistering Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • • • •

Handpomp • • • • • •

Haringen • • • • • •

Stormbanden • • – – – –

/ Optionele extra's

Uitbouwstukken
L/H (links): AA0006

R/H (rechts): 
AA0007

L/H (links): AA0006
R/H (rechts): 

AA0007

L/H (links): AA0010
R/H (rechts): 

AA0011

L/H (links): AA0010
R/H (rechts): 

AA0011

L/H (links): AA0010
R/H (rechts): 

AA0011
–

All-Season AIR hoge aanbouw CE7378 CE7378 – – – –

Pro AIR hoge aanbouw – – CE7379 CE7379 CE7379 –

Pro AIR-aanbouw – – CE7311 CE7311 CE7311 –

Pro AIR-serre – – CE7380 CE7380 CE7380 –

Luifel/zonneluifel AA0014 AA0013 AA0017 AA0016 AA0015 CE7024

Horgaasset AA2001 AA2002 AA2001 AA2002 AA2003 CE7407

Zijwandenset – – – – – –

Continental-tapijt 111759 111760 111759 111760 111761 111736, uitbouw: 111754

Easy Tread-tapijt – – – – – –

Dakvoering AA1004 AA1005 AA1004 AA1005 AA1006 CE7419

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN GRANDE AIR ALL-SEASON GRANDE AIR PRO

Productnaam
Grande AIR 

 All-Season 330
Grande AIR  

All-Season 390
Grande AIR  

Pro 330
Grande AIR  

Pro 390

Modelnr. AW1010 AW1011 AW1019 AW1018

Referentienr. 9120000003 9120000002 9120000014 9120000013

Breedte voortent (cm) 330 390 330 390

Diepte voortent (cm) 300 300 300 300

Hoogste punt aan voorzijde 
(cm)

185 185 185 185

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h 
cm)

99 x 56 x 35 / 
110 x 23 x 17

99 x 56 x 37 / 
110 x 23 x 17

99 x 56 x 33 99 x 56 x 33

Gewicht (kg) 27,6 / 7,04 31,8 / 7,04 26,5 27

Minimumgewicht* (kg) 21,24 25,7 18,02 19,5

Materiaal Weathershield™ All-Season Weathershield™ All-Season Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • •

Dual-Pitch™-daksysteem • • • •

QuickPitch™-scheerlijnsys-
teem 

• • • •

Geschikt voor Limpet™ • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • •

Dubbele moddermuur – – – –

Vliegengaaspanelen
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen – – – –

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

• • • •

Uitritsbare zijpanelen • • • •

Gordijnen/raamverduistering Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • •

Handpomp • • • •

Haringen • • • •

Stormbanden • • – –

/ Optionele extra's

Uitbouwstukken
L/H (links): AA0001

R/H (rechts): AA0002
L/H (links): AA0001

R/H (rechts): AA0002
L/H (links): AA0008

R/H (rechts): AA0009
L/H (links): AA0008

R/H (rechts): AA0009

All-Season AIR hoge aanbouw CE7378 CE7378 – –

Pro AIR hoge aanbouw – – CE7379 CE7379

Pro AIR-aanbouw – – CE7311 CE7311

Pro AIR-serre – – CE7380 CE7380

Luifel/zonneluifel – – AA0015 AA0016

Horgaasset CE7393 CE7394 CE7393 CE7394

Zijwandenset – – – –

Continental-tapijt 111757 111756 111757 111756

Easy Tread-tapijt – – – –

Dakvoering AA1001 CE7422 AA1001 CE7422

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN ACE AIR ALL-SEASON ACE AIR PRO

Productnaam Ace AIR All-Season 400 Ace AIR Pro 300 Ace AIR Pro 400 Ace AIR Pro 500

Modelnr. CE7173 CE7174 CE7175 CE7176

Referentienr. 9120000001 9120000012 9120000011 9120000010

Breedte voortent (cm) 400 300 400 500

Diepte voortent (cm) 300 300 300 300

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 185 185 185 185

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm)
99 x 56 x 39 / 
110 x 23 x 20

99 x 56 x 29 99 x 56 x 33 99 x 56 x 35

Gewicht (kg) 25,8 / 14,2 22,7 28,1 30,6

Minimumgewicht* (kg) 22,85 12,44 16,78 18,78

Materiaal Weathershield™ All-Season Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • •

Dual-Pitch™-daksysteem • • • •

QuickPitch™-scheerlijnsysteem • • • •

Geschikt voor Limpet™ • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • •

Dubbele moddermuur • – – –

Vliegengaaspanelen
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen • • • •

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

• • • •

Uitritsbare zijpanelen • • • •

Gordijnen/raamverduistering Gordijnen en externe raamverduistering Gordijnen Gordijnen Gordijnen

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • •

Handpomp • • • •

Haringen • • • •

Stormbanden • – – –

/ Optionele extra's

Uitbouwstukken – – – –

All-Season AIR hoge aanbouw CE7378 – – –

Pro AIR hoge aanbouw – CE7379 CE7379 CE7379

Pro AIR-aanbouw – CE7311 CE7311 CE7311

Pro AIR-serre – CE7380 CE7380 CE7380

Luifel/zonneluifel CE7026 CE7024 CE7026 CE7028

Horgaasset CE7408 CE7407 CE7408 CE7409

Zijwandenset – – – –

Continental-tapijt 111734 111736 111734 111738

Easy Tread-tapijt 111130 – 111130 –

Dakvoering CE7448 CE7419 CE7420 CE7421

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN RALLY AIR ALL-SEASON RALLY AIR PRO

Productnaam Rally AIR All-Season 260 Rally AIR Pro 200 Rally AIR Pro 260 Rally AIR Pro 330 Rally AIR Pro 390

Modelnr. AW1015 CE7184 CE7185 CE7186 CE7187

Referentienr. 9120000006 9120000021 9120000020 9120000019 9120000018

Breedte voortent (cm) 260 200 260 330 390

Diepte voortent (cm) 250 250 250 250 250

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 185 185 185 185 185

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 99 x 56 x 31 99 x 56 x 21 99 x 56 x 27 99 x 56 x 29 99 x 56 x 33

Gewicht (kg) 28 17.1 21.2 22.5 24

Minimumgewicht* (kg) 15,24 10 14 15 16,16

Materiaal Weathershield™ All-Season Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • • •

Dual-Pitch™-daksysteem • • • • •

QuickPitch™-scheerlijnsysteem • • • • •

Geschikt voor Limpet™ • • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • • •

Dubbele moddermuur – – – – –

Vliegengaaspanelen
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen • • • • •

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

• • • • •

Uitritsbare zijpanelen • • • • •

Gordijnen/raamverduistering Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • • •

Handpomp • • • • •

Haringen • • • • •

Stormbanden • • – – –

/ Optionele extra's

Uitbouwstukken – – – – –

All-Season AIR hoge aanbouw CE7378 – – – –

Pro AIR hoge aanbouw – CE7379 CE7379 CE7379 CE7379

Pro AIR-aanbouw – CE7311 CE7311 CE7311 CE7311

Pro AIR-serre – CE7380 CE7380 CE7380 CE7380

Luifel/zonneluifel – – – – –

Horgaasset CE7392 CE7391 CE7392 CE7393 CE7394

Zijwandenset – – – – –

Continental-tapijt 111722 111720 111722 111724 111726

Easy Tread-tapijt – – – – –

Dakvoering CE7416 CE7415 CE7416 CE7417 CE7418

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.



SPECIFICATIES

KAMPA DOMETIC

66 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN WINTER  AIR PVC LEGGERA AIR

Productnaam
Winter AIR  
PVC 260 S

Winter AIR  
PVC 260 L

Leggera AIR 220 Leggera AIR 260

Modelnr. AW1016 AW1017 AW1026 AW1025

Referentienr. 9120000007 9120000008 9120000031 9120000030

Breedte voortent (cm) 260 260 220 260

Diepte voortent (cm) 180 180 240 240

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 190 190 210 210

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 250 - 265 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 99 x 56 x 33 99 x 56 x 33 82 x 33 x 33 82 x 35 x 35

Gewicht (kg) 29,1 29,5 10,94 11,14

Minimumgewicht* (kg) 20,46 20,84 7,68 7,84

Materiaal Weathershield™ PVC Weathershield™ PVC Weathershield™ 150D Weathershield™ 150D

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • •

Dual-Pitch™-daksysteem • • – –

QuickPitch™-scheerlijnsysteem • • – –

Geschikt voor Limpet™ • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • •

Dubbele moddermuur • • – –

Vliegengaaspanelen – – Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen – – – –

Oprolbaar voorpaneel – – • •

Uitritsbare zijpanelen – – – –

Gordijnen/raamverduistering Raamverduistering Raamverduistering Raamverduistering Raamverduistering

Drievoudige pees 4, 6 en 7 mm 4, 6 en 7 mm – –

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • •

Handpomp • • • •

Haringen • • • •

Stormbanden • • • •

Dakvoering • • – –

Ondersteuningsstangen voor in 
de sneeuw

• • – –

Achterste aandrukstangen • • – –

/ Optionele extra's

Pro AIR hoge aanbouw – – – –

Pro AIR-aanbouw – – – –

Pro AIR-serre – – – –

Luifel/zonneluifel – – AA0020 AA0019

Horgaasset – – – –

Zijwandenset – – – –

Continental-tapijt 111770 111770 111772 111773

Easy Tread-tapijt – – – –

Dakvoering Inbegrepen Inbegrepen – –

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN SUNSHINE AIR PRO MOBIL AIR PRO

Productnaam
Sunshine AIR  

Pro 300
Sunshine AIR  

Pro 400
Sunshine AIR  

Pro 500
Mobil AIR Pro 361/391

Modelnr. AW1008 AW1009 AW1024 AW1023

Referentienr. 9120000029 9120000028 9120000027 9120000022

Breedte voortent (cm) 300 400 500 395

Diepte voortent (cm) 250 250 250 250

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 195 195 195 222

Verbindingshoogte (cm) 235 - 255 235 - 255 235 - 255 ~239

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 72 x 29 x 25 72 x 29 x 25 72 x 33 x 33 99 x 56 x 33

Gewicht (kg) 7,5 8,2 9,34 26,1

Minimumgewicht* (kg) 5,54 6,58 8 13,73

Materiaal
Weathershield™  

Pro
Weathershield™  

Pro
Weathershield™  

Pro
Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • • 

Dual-Pitch™-daksysteem – – – •

QuickPitch™-scheerlijnsysteem – – – •

Geschikt voor Limpet™ – – – •

Geschikt voor SabreLink™ – – – •

Dubbele moddermuur – – – –

Vliegengaaspanelen – – –
Rechterraam

Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen – – – •

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

– – – •

Uitritsbare zijpanelen – – – •

Gordijnen/raamverduistering – – – Gordijnen

/ Leveringsomvang

Tochtstrook – – – •

Handpomp • • • •

Haringen • • • •

Stormbanden • • • –

/ Optionele extra's

Uitbouwstukken – – – –

All-Season AIR hoge aanbouw – – – –

Pro AIR hoge aanbouw – – – –

Pro AIR-aanbouw – – – AA0012

Pro AIR-serre – – – –

Luifel/zonneluifel – – – –

Horgaasset – – – AA2004

Zijwandenset AA0003 AA0003 AA0003 –

Continental-tapijt – – – 111769

Easy Tread-tapijt – – – –

Dakvoering – – – AA1018

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.



SPECIFICATIES

KAMPA DOMETIC

68 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPBLAASBARE VOORTENTEN POP AIR PRO

Productnaam Pop AIR Pro 260 Pop AIR Pro 290 Pop AIR Pro 340 Pop AIR Pro 365

Modelnr. CE7188 CE7189 CE7190 CE7191

Referentienr. 9120000026 9120000025 9120000024 9120000023

Breedte voortent (cm) 260 290 340 365

Diepte voortent (cm) 245 245 245 245

Hoogste punt aan voorzijde 
(cm)

190 195 195 195

Verbindingshoogte (cm) 168 184 - 198 184 - 198 184 - 198

Verpakkingsgrootte (l x b x h 
cm)

99 x 56 x 25 99 x 56 x 27 99 x 56 x 29 99 x 56 x 29

Gewicht (kg) 16,76 18,36 20,54 21,4

Minimumgewicht* (kg) 12,01 14,32 16,3 16,86

Materiaal Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Enkel opblaaspunt • • • •

Dual-Pitch™-daksysteem – – – –

QuickPitch™-scheerlijnsysteem – – – –

Geschikt voor Limpet™ – – – –

Geschikt voor SabreLink™ • • • •

Dubbele moddermuur – – – –

Vliegengaaspanelen Linkerraam Linkerraam Linkerraam Linkerraam

Uitritsbare voorpanelen • • • •

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

• • • •

Uitritsbare zijpanelen • • • •

Gordijnen/raamverduistering Rechterraamverduistering Rechterraamverduistering Rechterraamverduistering Rechterraamverduistering

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • •

Handpomp • • • •

Haringen • • • •

Stormbanden – – – –

/ Optionele extra's

Pro AIR hoge aanbouw – – – –

Pro AIR-aanbouw CE7381 CE7383 CE7383 CE7383

Pro AIR-serre – – – –

Luifel/zonneluifel CE7192 CE7193 CE7194 CE7195

Horgaasset – – – –

Zijwandenset – – – –

Continental-tapijt 111744 111746 111748 111750

Easy Tread-tapijt – – – –

Dakvoering – – – –

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOORTENTEN MET STOKKEN ACE PRO RALLY PRO

Productnaam Ace Pro 400 Rally Pro 200 Rally Pro 260 Rally Pro 330 Rally Pro 390

Modelnr. CE740465 AW0005 AW0006 AW0007 AW0008

Referentienr. 9120000032 9120000036 9120000035 9120000034 9120000033

Breedte voortent (cm) 400 200 260 330 390

Diepte voortent (cm) 300 250 250 250 300

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 185 185 185 185 185

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 99 x 37 x 33 99 x 37 x 25 99 x 37 x 29 99 x 37 x 29 99 x 37 x 33

Gewicht (kg) 24 15.88 19 19.6 23.4

Minimumgewicht* (kg) 7,34 5,36 6,86 7,24 9,72

Materiaal Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Voornaamste eigenschappen

Aluminium DynaLite-frame • • • • •

DynaLite-frame van 
aluminium en glasvezel

– – – – –

Verstelbare voorste aandrukstan-
gen

• • • • •

Geschikt voor Limpet™ • • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • • •

Vliegengaaspanelen Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen • – – – –

Naar de zijkant oprolbare 
voorpanelen

• • • • •

Uitritsbare zijpanelen • • • • •

Gordijnen/raamverduistering Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • • •

Haringen • • • • •

Regenstang – • – – –

/ Optionele extra's

Pro-aanbouw CE740515 CE740515 CE740515 CE740515 CE740515

Continental-tapijt 111734 111720 111722 111724 111726

Easy Tread-tapijt 111130 111120 111122 111123 111124

Dakvoering CE740429 CE740421 CE740423 CE740425 CE740427

Regenstang CE740353 CE740354 CE740354 CE740354 CE740354

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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70 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOORTENTEN MET STOKKEN RALLY

Productnaam Rally 200 Rally 260 Rally 330 Rally 390

Modelnr. AW0001 AW0002 AW0003 AW0004

Referentienr. 9120000040 9120000039 9120000038 9120000037

Breedte voortent (cm) 200 260 330 390

Diepte voortent (cm) 250 250 250 250

Hoogste punt aan voorzijde (cm) 185 185 185 185

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 99 x 37 x 21 99 x 37 x 24 99 x 37 x 24 99 x 37 x 26

Gewicht (kg) 14,2 16,6 17 22

Minimumgewicht* (kg) 5,3 7,4 8,4 10

Materiaal Weathershield™ 150D Weathershield™ 150D Weathershield™ 150D Weathershield™ 150D

/ Voornaamste eigenschappen

Aluminium DynaLite-frame – – – –

DynaLite-frame van 
aluminium en glasvezel

• • • •

Geschikt voor Limpet™ • • • •

Geschikt voor SabreLink™ • • • •

Vliegengaaspanelen Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren Linker- en rechterdeuren

Uitritsbare voorpanelen – – – –

Oprolbare voorpanelen • • • •

Uitritsbare zijpanelen – – – –

Gordijnen/raamverduistering Raamverduistering Raamverduistering Raamverduistering Raamverduistering

/ Leveringsomvang

Tochtstrook • • • •

Haringen • • • •

Regenstang • – – –

/ Optionele extra's

Pro-aanbouw – – – –

Continental-tapijt 111720 111722 111724 111726

Easy Tread-tapijt 111120 111122 111123 111124

Dakvoering – – – –

Regenstang CE740354 CE740354 CE740354 CE740354

*Verwijst naar het doortrekgewicht van de voortent zonder het gewicht van uitritsbare panelen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES PRO WINDBREAK CLUB AIR ALL-SEASON-LUIFEL

Productnaam Pro Windbreak 1 Pro Windbreak 3 Pro Windbreak 5 Pro Windbreak-deur
Club AIR All-Season  

Luifel 330
Club AIR All-Season  

Luifel 390

Modelnr. WB0007 WB0001 WB0002 WB0003 AA0014 AA0013

Referentienr.  9120000355 9120000356 9120000357 9120000358 9120000058 9120000057

Productbreedte (cm) 153 460 765 100 330 390

Productdiepte (cm) – – – – 240 240

Hoogte (cm) 140 140 140 140 220 220

Verbindingshoogte (cm) – – – – 220/185 220/185

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 105 x 17 x 11 105 x 17 x 18 105 x 19 x 21 55 x 8 x 8 72 x 25 x 23 72 x 27 x 25

Gewicht (kg) 3,62 10,7 16,3 1,06 6,4 7,36

Materiaal Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro
Weathershield™  

All-Season
Weathershield™  

All-Season

/ Leveringsomvang

Handpomp – – – – – –

Haringen • • • • • •

Draagtas • • • • • •

8-vormig profielstrips – – – Vier – –

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES STORE PVC AIR BREAK

Productnaam Store AIR PVC Store PVC AIR Break All-Season 3 AIR Break All-Season 5 AIR Break Pro 3 AIR Break Pro 5

Modelnr. CT9037 CT9036 WB0008 WB0009 WB0004 WB0005

Referentienr. 9120000432 9120000435 9120000290 9120000291 9120000280 9120000354

Productbreedte (cm) 160 160 620 840 620 840

Productdiepte (cm) 240 240 Variabel (zie pag. 47) Variabel (zie pag. 47) Variabel (zie pag. 47) Variabel (zie pag. 47)

Hoogte (cm) 200 200 140 140 140 140

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 99 x 33 x 33 125 x 27 x 27 85 x 31 x 25 85 x 31 x 29 85 x 31 x 19 85 x 31 x 25

Gewicht (kg) 19,84 20,4 8,92 12,18 8,26 10,8

Materiaal Weathershield™ PVC Weathershield™ PVC
Weathershield™  

All-Season
Weathershield™  

All-Season
Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Handpomp • – – – – –

Haringen • • • • • •

Draagtas • • • • • •



SPECIFICATIES

KAMPA DOMETIC

72 — DOMETIC.COM De inhoud, specificaties en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijzigingen die worden aangebracht als gevolg van technische verbeteringen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES CLUB AIR PRO-LUIFEL ACE-ZONNELUIFEL

Productnaam Club AIR Pro 330-luifel Club AIR Pro 390-luifel Club AIR Pro 450-luifel
Ace/Frontier  

300-zonneluifel
Ace 400-zonneluifel Ace 500-zonneluifel

Modelnr. AA0017 AA0016 AA0015 CE7024 CE7026 CE7028

Referentienr. 9120000061 9120000060 9120000059 9120000064 9120000063 9120000062

Productbreedte (cm) 330 390 450 340 430 530

Productdiepte (cm) 240 240 240 310 310 310

Hoogte (cm) 220 220 220 225 225 225

Verbindingshoogte (cm) 220/185 220/185 220/185 185 185 185

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 72 x 25 x 19 72 x 25 x 21 72 x 25 x 21 83 x 9 x 9 83 x 13 x 13 83 x 13 x 13

Gewicht (kg) 5,12 5,74 6,32 3 4,08 4,88

Materiaal Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Handpomp – – – – – –

Haringen • • • – – –

Draagtas • • • • • •

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES LEGGERA AIR-LUIFEL POP AIR PRO-LUIFEL

Productnaam Leggera AIR 220-luifel Leggera AIR 260-luifel
Pop AIR Pro 
Luifel 260

Pop AIR Pro 
Luifel 290

Pop AIR Pro 
Luifel 340

Pop AIR Pro 
Luifel 365

Modelnr. AA0020 AA0019 CE7192 CE7193 CE7194 CE7195

Referentienr. 9120000289 9120000288 9120000068 9120000067 9120000066 9120000065

Productbreedte (cm) 150 190 205 240 270 300

Productdiepte (cm) 145 145 145 145 145 145

Hoogte (cm) 210 210 195 195 200 205

Verbindingshoogte (cm) 210 210 195 195 200 205

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 75 x 9 x 9 75 x 10 x 10 70 x 9 x 9 70 x 9 x 9 70 x 11 x 11 70 x 11 x 11

Gewicht (kg) 2,1 2,3 2,22 2,38 2,76 3

Materiaal
Weathershield™  

150D
Weathershield™  

150D
Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Handpomp – – – – – –

Haringen • • • • • •

Draagtas • • • • • •
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES CLUB AIR ALL-SEASON-UITBOUW CLUB AIR PRO-UITBOUW

Productnaam
Club AIR All-Season  

L/H-uitbouw
Club AIR All-Season  

R/H-uitbouw
Club AIR Pro  
L/H-uitbouw

Club AIR Pro   
R/H-uitbouw

Modelnr. AA0006 AA0007 AA0010 AA0011

Referentienr. 9120000043 9120000044 9120000047 9120000048

Productbreedte (cm) 190 190 190 190

Productdiepte (cm) 265 265 265 265

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 85 x 33 x 33 85 x 33 x 33 85 x 31 x 31 85 x 31 x 31

Gewicht (kg) 15,8 15,8 12 12

Materiaal Weathershield™ All-Season Weathershield™ All-Season Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Stokkenset – – – –

Gordijnen • • • •

Binnentent – – – –

Handpomp – – – –

Haringen • • • •

Draagtas • • • •

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES GRANDE AIR ALL-SEASON-UITBOUW GRANDE AIR PRO-UITBOUW

Productnaam
Grande AIR All-Season  

L/H-uitbouw
Grande AIR All-Season  

R/H-uitbouw
Grande AIR Pro  

L/H-uitbouw
Grande AIR Pro  

R/H-uitbouw

Modelnr. AA0001 AA0002 AA0008 AA0009

Referentienr. 9120000041 9120000042 9120000045 9120000046

Productbreedte (cm) 190 190 190 190

Productdiepte (cm) 290 290 290 290

Verbindingshoogte (cm) 235 - 250 235 - 250 235 - 250 235 - 250

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 85 x 33 x 33 85 x 33 x 33 85 x 33 x 33 85 x 33 x 33

Gewicht (kg) 16,7 16,7 12,7 12,7

Materiaal Weathershield™ All-Season Weathershield™ All-Season Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Stokkenset – – – –

Gordijnen • • • •

Binnentent – – – –

Handpomp – – – –

Haringen • • • •

Draagtas • • • •
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

   

ACCESSOIRES AANBOUWEN

Productnaam All-Season AIR hoge aanbouw Pro AIR hoge aanbouw Pro AIR-aanbouw Pro-aanbouw

Modelnr. CE7378 CE7379 CE7311 CE740515

Referentienr. 9120000049 9120000050 9120000051 9120000056

Productbreedte (cm) 190 190 220 220

Productdiepte (cm) 180 180 180 180

Verbindingshoogte (cm) 186 186 186 186

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 72 x 30 x 30 67 x 25 x 25 67 x 25 x 25 67 x 21 x 21

Gewicht (kg) 10,9 7,72 6,8 6,58

Materiaal Weathershield™ All-Season Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Stokkenset – – – •

Gordijnen – – – –

Binnentent • • • •

Handpomp – – – –

Haringen • • • •

Draagtas • • • •

Scheidingsgordijn • • – –

TECHNISCHE SPECIFICATIES

         

ACCESSOIRES AANBOUWEN

Productnaam Pop AIR Pro 260-aanbouw
Pop AIR Pro 290-, 340-, 

365-aanbouw
Mobil AIR Pro-aanbouw Pro-serre

Modelnr. CE7381 CE7383 AA0012 CE7380

Referentienr. 9120000055 9120000054 9120000053 9120000052

Productbreedte (cm) 210 210 215 190

Productdiepte (cm) 145 145 190 180

Verbindingshoogte (cm) 165 165 180~ 186

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 67 x 21 x 21 67 x 23 x 23 67 x 25 x 25 72 x 30 x 20

Gewicht (kg) 5,5 5,9 6,82 9,6

Materiaal Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro Weathershield™ Pro

/ Leveringsomvang

Stokkenset – – – –

Gordijnen – – – •

Binnentent • • • –

Handpomp – – – –

Haringen • • • •

Draagtas • • • •

Scheidingsgordijn – – – •
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES BINNENTENTEN

Productnaam Club AIR Ext L/H-binnentent Club AIR Ext R/H-binnentent Frontier AIR L/H-binnentent Frontier AIR R/H-binnentent

Modelnr. AA3001 AA3002 AA3005 CE7414

Referentienr. 9120000333 9120000334 9120000335 9120000336

Productlengte (cm) 240 240 215/150 215/150

Productbreedte (cm) 175 175 190 190

Producthoogte (cm) 195 195 165 165

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 60 x 12 x 9 60 x 12 x 9 60 x 12 x 12 60 x 12 x 12

Gewicht (kg) 1,96 1,96 1,82 1,82

/ Leveringsomvang

Haringen • • • •

Draagtas • • • •

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES BINNENTENTEN

Productnaam Grande AIR Ext L/H-binnentent Grande AIR Ext R/H-binnentent Binnentent voor Rally 200 Universal-binnentent

Modelnr. AA3003 AA3004 CE740352 CE7401

Referentienr. 9120000331 9120000332 9120000329 9120000330

Productlengte (cm) 275 275 190 220

Productbreedte (cm) 175 175 140 120

Producthoogte (cm) 195 195 215 225

Verpakkingsgrootte (l x b x h cm) 60 x 12 x 9 60 x 12 x 9 60 x 9 x 9 60 x 12 x 12

Gewicht (kg) 2,18 2,2 1,4 1,62

/ Leveringsomvang

Haringen • • • •

Draagtas • • • •
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