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Thule Omnistor 6300
Dakluifel
De nieuwe standaard voor dakgemonteerde 
recreatieluifels.

USP’s

• 	 Perfecte doekspanning 
• 	 Beschikbaar met 12V motor 
• 	 Robuuster en verhoogde betrouwbaarheid, maar nog 	
	 steeds lichtgewicht 
• 	 Uitgerust met eigenschappen voor een hoger comfort

Specificaties

1.	 Stevige knikarmen met gepatenteerde spanarmen 
zorgen voor een perfecte doekspanning en verhogen 
de windweerstand. Standaard geïntegreerd voor 
luifellengtes vanaf 3.75 m en meer

2.	 Dankzij een optionele 12 VDC motor met drukknop kunt 
u de luifel zonder moeite bedienen en is bovendien 
manueel te bedienen in geval van stroomstoring

3.	 Ingebouwde duurzaamheidssystemen zorgen voor 
een langere levensduur en verhogen de stabiliteit, dat 
maakt luifellengtes mogelijk tot 5.00 m voor grotere 
voertuigen

4.	 Een optionele rail maakt het mogelijk om een Thule 
QuickFit/EasyLink tent te monteren en een Thule LED 
Strip aan te brengen om meer buitenlicht te creëren

5.	 Voorzien van een geïntegreerde aansluiting in de 
voorlijst voor de bevestiging van een optionele 3de 
steunpoot voor meer stabiliteit (vanaf 3.75 m lengte)

6.	 Voorzien van een geïntegreerde regengoot in de 
voorlijst van de luifel zodat het water kan afvloeien

7.	 Dankzij de verstelbare knikarmen kan de hellingshoek 
van de luifel worden ingesteld, zodat de luifel boven een 
openstaande deur geopend kan worden

8.	 Gepatenteerde rol-as ondersteuning voor een betere 
doekspanning en verminderde kans op plooivorming

ACCESSOIRES
Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300
Thule LED Strip Sideways
Thule Hold Down Side Strap Kit 
Thule 3rd Support Leg

Cassette wit (*) = 0	 Doekkleur (**): 03-04-22-31-32 
Cassette geanodiseerd (*) = 5	 Doekkleur (**): 03-04-31-32 
Cassette antraciet (*) = 2	 Doekkleur (**): 31

LENGTE

Geanodiseerd* Wit* Antraciet*

CASSETTEKLEUREN

DOEKKLEUREN

UITVAL GEWICHT REF.

2.60 m 2.00 m 20.2 kg 63*260**

3.00 m 2.50 m 23.6 kg 63*300**

3.25 m 2.50 m 24.6 kg 63*325**

3.50 m 2.50 m 26.3 kg 63*350**

3.75 m 2.50 m 27.9 kg 63*375**

4.00 m 2.50 m 29.9 kg 63*400**

4.25 m 2.50 m 31.1 kg 63*425**

4.50 m 2.50 m 32.3 kg 63*450**

5.00 m 2.50 m 34.8 kg 63*500**

9.	 Voorzien van een rol-as instelling die zorgt voor 
een perfecte sluiting van de cassette aan de 
tegenovergestelde kant van het windwerk

10.	 Geïntegreerd anti-vibratiesysteem

11.	 Hedendaags design dat perfect integreert met elk 
voertuig design

12.	 Geschikt voor alle recreatievoertuigen

13.	 Past met bestaande luifeladapters en andere accessoires 
voor RV’s


