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Al jaren de absolute top!

Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-
luifel test en scoort in de ANWB luifeltest van 2010
wederom op alle geteste onderdelen als hoogste.

OPZETTEN De sportief ogende Unico Verona zet je op
met slechts één boogstok en drie eenvoudige dakliggers.
De dakliggers hebben snelspanners en worden beves-
tigd aan caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De
spanband tussen de boogstok zorgt ervoor dat de
boogstok altijd op de juiste afstand staat. De boogstok
wordt in een tunnel geritst, vervolgens wordt deze
boogstok in het midden voorzien van een grote sjorband.
Deze voorkomt dat boogstok tijdens het opzetten terug
kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo bovendien
beide handen vrij om de voor- en de zijwanden te ;

plaatsen. Laat u overtuigen van het opzetgemak van B =
UNICO. Bekijk de instructie DVD:
www.unicovoortenten.nl

UNICO tVerona antraciet / grijs

GEBRUIK

Licht en ruim. Dat is het eerste wat opvalt bij het
betreden van de Verona. Twee grote ramen aan de
zijkanten. Door de boogstok heb je geen last van de stok
in het midden, zoals bij andere luifels vaak wel het geval
is. Dit biedt vrij zicht en bij afwezigheid van het aanrits- .
baar voorscherm een vrije inloop. Bij storm dient u de Eenvoudig op te zetten
bijgeleverc_ie steunstolf te p_I_aatsen en affe spannen met Geen middenstok

de grote sjorband. Uniek bij deze luifel zijn de
driehoekige panelen aan de voorzijde, deze maken de Staat als een huis
luifel zeer stormvast en bieden een extra bescherming
tegen wind. Wat verder opvalt zijn de afneembare
slikranden. Deze zitten met klitteband bevestigd, zodat je
ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en
apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra
ventilatie

Afneembare slikranden

Voorzien van rits t.b.v

— senesk

CONCLUSIE maTeriaal De aluminium delen van de Geen!
boogstok (30 x 1,4 mm) zijn met stevige elastieken aan
elkaar verbonden, net als de drie aluminium dakliggers
(28 x 1 mm). Geen gesorteer met stokken en direct klaar TECHNISCHE GEGEVENS:

voor gebruik. Opvallend zijn de goed verstevigde

afspanpunten en de rondom gemonteerde spanbandjes, Diepte: 230 cm, dakdiepte,
waarmee je de Verona zo strak als een trommelvel trekt. 300 cm, vioermaat diepte
De stormbanden zijn verwerkt in de luifel in te ritsen, valt

de prijs opeens reuze mee. En af spannen dat doe je Bevestiging:  Standaard schroefloos
met afspanbanden i.p.v tentelastieken Afspanning:  Stalen haringen met

afspanbanden

Frame: aluminium 30 x 1,4 mm, .
power-grip klemmen f L

Kleuren: zand / groen

Gewicht: ca. 19 kg.

Inclusief: Tochtstrook, wielflap,
afneembare slikranden
en windschermen

Opties: Aanritsbaar voorschern

Superhandig! Afneembare
slikranden




